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เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 1 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

1. ความเปนมาของโครงการ 

ปจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 34 ชวงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี มีปญหา

การจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเรงดวน เนื่องจากบริเวณสองขางทางมีชุมชนหนาแนน อีกทั้งเปนพื้นที่ธุรกิจ

และพาณิชยกรรม มีสถานประกอบการ นิคมอุตสาหกรรม และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งดึงดูดใหมีปริมาณ

จราจรหลั่งไหลเขามาในพื้นที่จํานวนมาก สงผลใหการจราจรติดขัด เกิดความลาชาในการเดินทางและขนสง และ

สรางความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจ ประกอบกับทางหลวงสายนี้มีขอจํากัดทางดานพื้นที่ในการขยายถนนเพื่อเพิ่ม

จํานวนชองจราจร กรมทางหลวงจึงจําเปนตองมีการสํารวจและออกแบบปรับปรุงแกไขปญหาการจราจรบนทาง

หลวงหมายเลข 34 ชวงดังกลาว และโครงขายทางหลวงใกลเคียง เพื่อเรงแกไขปญหาการจราจรใหผูใชทางสามารถ

เดินทางและขนสงไดสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากข้ึน 

โดยกรมทางหลวงไดวาจาง บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด ใหดําเนินการสํารวจและออกแบบ

ปรับปรุงและแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ชวงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-จุดตัดทาง

เลี่ยงเมืองชลบุรี สวนที่ 1 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อใหการพัฒนาโครงการมีความสมบูรณทางดาน

วิศวกรรม สอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังไดเล็งเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่โครงการ ที่จะเขามามี

สวนรวมในการแกไขปญหาจราจรในแนวเสนทาง ดวยการบูรณาการองคความรู ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมี

สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่องและ

สอดคลองกับความกาวหนาของงานศึกษาในระยะตางๆ สําหรับการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน 

แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) เปนการนําเสนอขอมูลสรุปรูปแบบการปรับปรุง

และแกไขปญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ตลอดแนวเสนทางโครงการ และรางมาตรการปองกัน แกไข และ

ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหกลุมเปาหมายที่เก่ียวของไดรับทราบ เพื่อรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟง

ขอเสนอแนะสําหรับไปประกอบการปรับปรุงรายละเอียดแบบกอสรางของโครงการ และปรับปรุงมาตรการปองกัน 

แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่มาก

ที่สุด  

2. วตัถปุระสงคของโครงการ 

เพื่อออกแบบปรับปรุงและแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ชวงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9-

จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี สวนที่ 1 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใหสภาพการจราจรมีความคลองตัว 

ประชาชนและผูประกอบการสามารถใชเสนทางโครงการ ทั้งเพื่อการเดินทางในชีวิตประจําวันและการขนสงสินคา

และบริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

3. แนวเสนทางและพืน้ทีศ่กึษาโครงการ 

ระยะทาง : ประมาณ 30 กิโลเมตร 

จุดเริ่มตน : ทางหลวงหมายเลข 34 หรือถนนเทพรัตน (ชื่อเดิม ถนนบางนา-ตราด) บริเวณ กม.9+100 ซึ่งเปน

จุดที่ตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (บริเวณทางแยกตางระดับวัดสลุต) 

จุดสิ้นสุด : ทางหลวงหมายเลข 34 บริเวณ กม.39+100 ซึ่งเปนจุดตัดกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (บริเวณ

ทางแยกตางระดับบางบอ) 

พื้นที่ศึกษาโครงการ : ครอบคลุมพื้นที่ 4 อําเภอ 2 จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที ่1 พืน้ทีศ่กึษาของโครงการ 

จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล องคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สมุทรปราการ บางพล ี บางแกว องคการบริหารสวนตําบลบางแกว 

บางพลีใหญ องคการบริหารสวนตําบลบางพลีใหญ 

ราชาเทวะ องคการบริหารสวนตําบลราชาเทวะ 

บางโฉลง องคการบริหารสวนตําบลบางโฉลง 

บางเสาธง ศีรษะจรเขใหญ องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขใหญ 

บางเสาธง 
เทศบาลตาํบลบางเสาธง 

องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

บางบอ บางบอ องคการบริหารสวนตําบลบางบอ 

บานระกาศ องคการบริหารสวนตําบลบานระกาศ 

บางพลีนอย เทศบาลตาํบลบางพลีนอย 

ฉะเชิงเทรา บางปะกง 
หอมศีล 

องคการบริหารสวนตําบลหอมศีล 

เทศบาลตาํบลหอมศีล 

บางสมัคร 
เทศบาลตาํบลบางสมัคร 

บางเกลือ 

พิมพา เทศบาลตาํบลพิมพา 

บางวัว 
เทศบาลตาํบลบางวัวคณารักษ 

เทศบาลตาํบลบางวัว 

2 4 14 16 

4. การออกแบบปรบัปรงุเพือ่แกไขปญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34  

การออกแบบปรับปรุงเพื่อแกไขปญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 และจุดตัดทางแยกตางๆ พิจารณาจาก

ผลการวิเคราะหและคาดการณปริมาณจราจร และระดับการใหบริการของทางแยก โดยพยายามออกแบบ

ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ภายในพื้นที่เขตทางหลวงที่มีอยูเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเวนคืนที่ดินและ

ผลกระทบตอชุมชน อาคารพาณิชย และสถานประกอบการที่อยูสองขางทาง การออกแบบปรับปรุงเพื่อแกไข

ปญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 สรุปไดดังนี้ (ดรููปที่ 1)  
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 
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เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 4 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

4.1 การขยายจํานวนชองจราจร 

หากพิจารณาจํานวนชองจราจรและความกวางของเขตทางปจจุบัน สามารถแบงแนวเสนทางโครงการได 3 ชวง คือ 

1) ชวง กม.9+100 ถึง กม.14+290 เปนถนนขนาด 14 ชองจราจร เขตทางกวาง 100 เมตร 

2) ชวง กม.14+290 ถึง กม.35+600 เปนถนนขนาด 10 ชองจราจร เขตทางกวาง 80 เมตร 

3) ชวง กม.35+600 ถึง กม.39+100 เปนถนน 9 ชองจราจร เขตทางกวาง 80 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่2  แนวเสนทางโครงการและจาํนวนชองจราจรในปจจบุนั 

ปจจุบัน ถนนโครงการชวงตน ตั้งแต กม.9+100 (บริเวณทางแยกตางระดับวัดสลตุ หรือแยกเมกะบางนา) ถึง กม.

14+290 (แยกเขาสนามบินสุวรรณภูมิ) เปนทางหลวงขนาด 14 ชองจราจร อยูในเขตทางกวาง 100 เมตร ไดรับ

การพัฒนากอสรางถนนเต็มเขตทางแลว ดังนั้น จึงไมไดมีการออกแบบขยายเพิ่มชองจราจรในเสนทางชวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่3  รปูตดัขวางถนนชวง กม.9+100 ถงึ กม.14+290 

ขนาด 14 ชองจราจร เขตทางกวาง 100 เมตร 
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สวนถนนชวงตั้งแต กม.14+290 (แยกเขาสนามบินสุวรรณภูมิ) ถึง กม.39+100 (ทางแยกตางระดับบางบอ) 

ปจจุบันเปนทางหลวงขนาด 9-10 จราจร มีสภาพเปนคอขวดและการจราจรติดขัด โดยเฉพาะชวงเวลาเขาออก

ทํางานของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว จึงไดพิจารณาปรับปรุงเพิ่มจํานวนชองจราจรใหเต็มเขตทาง 80 เมตร ให

ทางหลักและทางขนานมีจํานวนชองจราจร รวม 12 ชองจราจร แบงเปนชองทางหลัก 6 ชองจราจร (ทิศทางละ 

3 ชอง) และชองทางขนาน 6 ชองจราจร (ทิศทางละ 3 ชอง) ดังแสดงในรูปที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4  รปูตดัขวางถนน ชวงกม.9+100 ถงึ กม.14+290 หลงัการปรบัปรงุ 

ขนาด 12 ชองจราจร เขตทางกวาง 80 เมตร 

4.2 การปรับปรุงจุดเขา-ออกทางหลักและทางขนาน 

บริเวณจดุเขา-ออกทางหลักและทางขนาน ที่อยูใกลกับทางแยกถนนสายรองและทางข้ึนสะพานกลับรถเกือกมา 

มีปญหารถตัดกระแสจราจรกัน ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดสภาพการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 34 

จึงพิจารณาปรับปรุงจุดเขา-ออกทางหลักและทางขนานใหเพียงพอและอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ประกอบดวย 

• เพิ่มจุดเขาทางหลัก 2 จุด ไดแก 

1) ฝงขาออก กม.30+600 (ถัดจาก บริษัท เอ็นเอสพี โปรเฟสชัน่แนล จํากัด) 

2) ฝงขาออก กม.34+900 (ถัดจากปากซอยทางเขาวดัหอมศีล) 

• เพิ่มจุดออกทางขนาน 2 จุด ไดแก 

1) ฝงขาเขา กม.30+700 (บริเวณโกดัง SKH) 

2) ฝงขาเขา กม.31+900 (ถัดจากสะพานขามคลองบานระกาศ) 
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• ปรับปรุงจุดเขา-ออกทางหลักและทางขนาน 

เพิ่มชองจราจรเสริมบริเวณจุดเขา-ออกทางหลักและทางขนานที่ไมมีชองจราจรเสริมสําหรับเรงความเร็ว

และลดความเร็ว เพื่อไมใหรบกวนกระแสจราจรในชองรถวิ่งทางตรง โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงจุด

เขา-ออกทางหลักและทางขนานแตละจุดแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที ่2 

การปรบัปรงุเพิ่มชองจราจรเสรมิบริเวณจดุเขา-ออกทางหลกัและทางขนาน 

จดุที ่ กม. ชองเพิม่ความเรว็ ชองลดความเรว็ หมายเหต ุ

1 9+380.000 √ - ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

2 12+650.000 √ - ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

3 17+800.000 - √ ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

4 19+600.000 √ √ 
ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

ทางออกทางขนาน (ฝงขาเขา) 

5 20+500.000 √ √ 
ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

ทางเขาทางหลัก (ฝงขาเขา) 

6 22+100.000 √ - ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

7 22+700.000 - √ ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

8 26+800.000 √ - ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

9 27+700.000 - √ ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

10 30+600.000 √ √ 
ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

ทางเขาทางหลัก (ฝงขาเขา) 

11 33+100.000 √ - ทางเขาทางหลัก (ฝงขาเขา) 

12 34+500.000 √ √ 
ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

ทางเขาทางหลัก (ฝงขาเขา) 

13 34+800.000 √ - ทางเขาทางหลัก (ฝงขาเขา) 

14 36+200.000 √ √ 
ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

ทางออกทางขนาน (ฝงขาเขา) 

15 36+600.000 √ √ 
ทางออกทางขนาน (ฝงขาออก) 

ทางเขาทางหลัก (ฝงขาเขา) 

16 38+500.000 √ √ 
ทางเขาทางหลัก (ฝงขาออก) 

ทางออกทางขนาน (ฝงขาเขา) 
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4.3 การปรับปรุงจุดกลับรถ 

จุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 แบงเปน 2 รูปแบบ ไดแก สะพานกลับรถเกือกมา (U-Bridge) และ จุดกลับ

รถระดับพื้น (Median Opening) ปจจุบัน สะพานกลับรถเกือกมาไมสามารถรองรับปริมาณจราจรได สวนจุด

กลับรถระดับพื้นไมมีชองรอเลี้ยว (Storage Lane) ซึ่งสงผลตอชองจราจรขวาที่มีรถใชความเร็ว ทําใหมีโอกาส

เกิดอุบัติเหตุสูง การจราจรชะลอตัว และเกิดความลาชาในการเดินทาง จึงพิจารณาปรับปรุงจุดกลับรถ ดังนี้ 

• การปดจุดกลับรถระดับพื้นทั้งหมดในชองทางหลัก 5 จุด 

1) กม.19+000 (บริเวณถนนเลียบคลองสุวรรณภูมิ) 

2) กม.23+000 (บริเวณสวนอาหารปนแกว) 

3) กม.31+750 (บริเวณกอนถึงบริษัท ชูโอโคคิ (ประเทศไทย) จํากัด) 

4) กม.35+850 (บริเวณกอนถึงทางเขาสนามกอลฟไทยคันทร่ีคลับ) 

5) กม.38+600 (บริเวณกอนถึงทางเขานิคมอุตสาหกรรมไทคอน) 

• ออกแบบกอสรางสะพานกลับรถเกือกมา 4 จุด 

ออกแบบกอสรางสะพานกลับรถเกือกมาทดแทนจุดกลับรถระดับพื้นในชองทางหลักที่จะถูกปดไมใหใช

งาน โดยจะออกแบบใหรถวิ่งข้ึนสะพานกลับรถไดพรอมกัน 2 ชองจราจร ในจุดตางๆ ดังนี้ 

1) กม.31+245 (บริเวณปากซอยบางกระยาง หรือ ทางหลวงชนบท สป.3012) สําหรับกลับรถขาเขา 

กําหนดกอสรางในป พ.ศ.2563 

2) กม.31+285 (บริเวณปากซอยบางกระยาง หรือ ทางหลวงชนบท สป.3012)สําหรับกลับรถขาออก 

กําหนดกอสรางในป พ.ศ.2563 

3) กม.35+400 (บริเวณคลองหอมศีล) สําหรับกลับรถขาเขา 

4) กม.35+600 (บริเวณคลองหอมศีล) สําหรับกลับรถขาออก 

• ออกแบบสะพานบกสําหรับกลับรถขนาดเล็ก 

ออกแบบสะพานบกสําหรับใหรถขนาดเล็กที่วิ่งในทางขนาน ใชลอดกลับรถไปสูทางขนานของอีกฝงถนนได 

โดยมีความสูงชองลอดไมเกิน 2.50 เมตร (ดูรูปที่ 5-7) ในจุดที่มีความเหมาะสมทางดานกายภาพและ

สามารถกอสรางได รวม 3 จุด 

1) กม.20+265 (บริเวณ บริษัท บางกอกเจน จํากัด) ใชกลับรถไดทั้งขาเขาและขาออก 

2) กม.32+600 (บริเวณ บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จํากัด) ใชกลับรถไดทั้งขาเขาและขาออก 

3) กม.38+860 (บริเวณดูโฮม สาขาบางสมัคร) ใชกลับรถไดทั้งขาเขาและขาออก 
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รปูที ่5  รปูแบบทีก่ลบัรถใตสะพานบกสาํหรบัรถเล็ก มมุมองดานบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่6  รปูแบบทีก่ลบัรถใตสะพานบกสาํหรบัรถเล็ก-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่7  รปูแบบทีก่ลบัรถใตสะพานบกสาํหรบัรถเล็ก-2 
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4.4 การปรับปรุงพื้นที่ใตสะพานขามคลองเพื่อการสัญจร 

ปญหาสําคัญประการหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 34 คือ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนตข่ียอนศร เนื่องจากผูใช

รถจักรยานยนตเห็นวาสะพานกลับรถเกือกมาคอนขางไกล จึงใชวิธีข่ียอนศรเพื่อการสัญจรขามไปอีกฝง รวมถึง

ประชาชนเดินเทาขามไป-มาระหวางพื้นที่สองฝงทางหลวงไมไดรับความสะดวก จึงออกแบบปรับปรุงพื้นที่ใต

สะพานขามคลองตางๆ ในแนวเสนทาง เพื่อใชเปนทางลอดเชื่อมการสัญจรระหวางพื้นที่สองฝงของทางหลวง

หมายเลข 34 ทั้งผูใชรถยนต จักรยานยนต และคนเดินเทา โดยแบงเปน 

• ทางลอดใตสะพานขามคลองสาํหรบัรถยนตและรถจักรยานยนต  ความสูงชองลอดไมเกิน 2.5 เมตร 

1) คลองบางน้ําจืด (กม.17+152.300) 

2) คลองจรเขใหญ  (กม.22+440.700) 

3) คลองพระองคเจาไชยานุชติ  (กม.28+600.000) 

• ทางลอดใตสะพานขามคลองสาํหรบัรถจักรยานยนต  ความสูงชองลอด 1.5-2.0 เมตร 

1) คลองชวดลากขาว (กม.11+949.758) 

2) คลองลาดกระบัง (กม.12+461.758) 

3) คลองบางฝาง (กม.14+150.000) 

4) คลองบางโฉลง (กม.15+872.365) 

5) คลองบางกระเทียม (กม.23+872.000) 

6) คลองบางเสาธง  (กม.24+766.000) 

7) คลองสนามพลี  (กม.26+543.000) 

8) คลองบานระกาศ (กม.32+124.000) 

9) คลองบางพลีนอย (กม.34+180.700) 

10) คลองหอมศีล (กม.35+478.000) 

4.5 ปรับปรุงทางแยกจุดเชื่อมตอกับถนนสายรอง 

ถนนสายรองที่มีสภาพการจราจรติดขัดคอนขางมาก 3 จุด ไดแก แยกก่ิงแกว แยกถนนรัตนราช และบริเวณหนา

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว เนื่องจากมีปริมาณรถเลี้ยวเขา-ออกจํานวนมาก ในเวลาเรงดวนเชาและเย็น รวมถึง

ในชวงเวลากลางวันที่มีรถบรรทุกขนาดใหญวิ่งเขา-ออกนิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

จนเกิดแถวคอยกีดขวางรถที่วิ่งทางตรงบนชองทางขนาน จึงพิจารณาออกแบบปรับปรุงบริเวณดังกลาวเพื่อแกไข

สภาพการจราจรติดขัด ดังนี้ 

• บริเวณ กม.12+080 แยกกิ่งแกว (ทล.3256) 

แยกก่ิงแกวฝงขาออก 

- ติดตั้งราวเหล็กตามแนวขอบทางเทาตั้งแตปากทางแยก-หนาตลาดก่ิงแกว เพื่อแกไขปญหารถจอดริมทาง 

ซึ่งกีดขวางรถเลี้ยวซายออกจากถนนก่ิงแกว 

- ปรับรัศมีวงเลี้ยวเพื่อใหรถบรรทุก/รถบรรทุกคอนเทนเนอร เลี้ยวเขา-ออกถนนก่ิงแกวไดคลองตัวข้ึน 

- ทําเกาะถาวรตรงจุดเลีย้ว และมีแผงก้ันคอนกรีตแบงชองจราจรในทางขนานระหวางชองรถวิ่งทางตรงกับ

รถที่เลี้ยวซายออกจากถนนก่ิงแกว เพื่อไมใหรถที่ออกจากถนนก่ิงแกวตัดกระแสจราจรกับรถที่วิ่งทางตรง 
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แยกก่ิงแกวฝงขาเขา 

- ยายปายรถโดยสารประจําทางใหมีระยะหางจากแยกก่ิงแกวประมาณ 300 เมตร โดยจะยายปาย          

รถโดยสารไปอยูระหวางทางเขาหาง Market Village และตูจราจรจุดมารเก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ สภ.บางแกว 

• บริเวณ กม.26+925 แยกเขาบางบอ (ทล.3413 หรือถนนรัตนราช) 

- ปรับปรุงเพิ่มรัศมีวงเลี้ยวแยกบางบอเพื่อใหรถเลี้ยวเขา-ออกถนนไดคลองตัวข้ึน ซึ่งในการปรับปรุงทางแยก

จําเปนจะตองยายเสาไฟฟาและร้ือยายสะพานลอยคนขาม 

- ร้ือสะพานลอยคนขาม และยายปายรถโดยสารปจจุบันใหมีระยะหางจากทางแยกประมาณ 150 เมตร  

- ติดตั้งแผงก้ันคอนกรีตแบงชองจราจรในแนวถนนรัตนราชชวงหนาตลาดเตียกุยฮวด ที่ในปจจุบันทางเขา

ตลาดอยูใกลกับแยกบางบอคอนขางมาก 

• บริเวณ กม.36+800 หนานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว 

- ปรับปรุงเพิ่มรัศมีวงเลี้ยวใหรถบรรทุกขนาดใหญสามารถเลี้ยวเขา-ออกนิคมฯ เวลโกรวไดคลองตัวข้ึน และ

เพิ่มชองรอเลี้ยวเพื่อลดปญหาสภาพการจราจรติดขัดในทางคูขนาน 

4.6 การออกแบบทางเทาพรอมระบบระบายน้ํา ออกแบบปรับปรุงไหลทางใหเปนทางเทา พรอมมีระบบระบายน้ํา

ยาวตลอดตอเนื่องตามแนวถนนโครงการ เพือ่อํานวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยใหประชาชน และแกไข

ปญหาน้ําทวมขังบริเวณขางทาง 

4.7 การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรและปายจราจร สําหรับควบคุมและแนะนําการจราจรใหสัมพันธสอดคลองกัน

ตลอดแนวเสนทางโครงการตามมาตรฐานของกรมทางหลวง 

5. การออกแบบทางแยกตางระดบั 

จากการสํารวจสภาพการจราจร ประกอบกับผลการวิเคราะหและคาดการณปริมาณจราจรในอนาคต พบวาจุดที่

มีปญหาสภาพการจราจรติดขัดมาก และสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการออกแบบกอสรางทางแยกตางระดับ

เพื่อชวยใหกระแสจราจรมีความคลองตัวข้ึน ประกอบดวย 2 จุด ไดแก บริเวณจุดตัดถนนวัดศรีวารีนอย (ทาง

หลวงชนบท สป.2001) และ บริเวณจดุตัดถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงชนบท สป.1006) โดยมีรายละเอียดการ

ออกแบบทางแยกตางระดับ ดังนี้ 

5.1 ทางแยกตางระดบับรเิวณจดุตดัถนนวดัศรวีารนีอย  (ทางหลวงชนบท สป.2001) 

• ออกแบบเปนทางยกระดับรูปตัวซ ี(C Ramp) ขนาด 1 ชองจราจร สําหรับใหรถจากถนนวัดศรีวารีนอยวิ่งข้ึน

ทางยกระดับเพื่อเลี้ยวขวาเขากรุงเทพฯ  

• ออกแบบถนนระดับพื้น ขนาด 2 ชองจราจร รองรับรถจากทางหลวงหมายเลข 34 ที่ตองการเลี้ยวเขาถนน

วัดศรีวารีนอย (สป.2001) 

• ออกแบบถนนระดับพื้น ขนาด 1 ชองจราจร สําหรับรองรับรถจากถนนวัดศรีวารีนอยที่ตองการเลี้ยวซาย

ออกสูทางหลวงหมายเลข 34 

รูปแบบการกอสรางดังกลาวขางตน ออกแบบใหมีรูปแบบเรขาคณิตของทางเลี้ยวที่เหมาะสม สรางความปลอดภัย

ในการขับข่ีแกผูใชทาง อีกทั้งมีผลกระทบดานการจราจรระหวางกอสรางคอนขางนอย และสามารถกอสราง

ภายในพื้นที่เขตทางหลวงได โดยที่ไมตองเวนคืนที่ดินบริเวณขางเคียง  



 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 11 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่8  ทางแยกตางระดบัจดุตดั ถ.วดัศรวีารนีอย มมุมองดานขาง ทล.34 ฝงขาเขากรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่9  ทางแยกตางระดบัจดุตดั ถ.วดัศรวีารนีอย มมุมองจากดานใน ถ.วดัศรวีารนีอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่10  ทางแยกตางระดบัจดุตดั ถ.วดัศรวีารนีอย มมุมองดานขาง ทล.34 ฝงขาออกกรงุเทพฯ 



 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 12 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

5.2 ทางแยกตางระดบับรเิวณจดุตดัถนนเคหะบางพล ี(ทางหลวงชนบท สป.1006) 

จากการศึกษาโครงการที่เก่ียวของในพื้นที่ พบวาที่จุดตัดกับถนนเคหะบางพลี มีโครงการกอสรางถนนสนับสนุน

ยุทธศาสตรโลจิสติกส สายรวมพัฒนา-ทล.34 ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งไดออกแบบรายละเอียดทางแยกตาง

ระดับบริเวณนี้ไวแลว ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่11  รปูแบบทางแยกตางระดบัโครงการถนนรวมพฒันา-ทล.34 ของกรมทางหลวงชนบท 

 

อยางไรก็ตาม รูปแบบที่กรมทางหลวงชนบทออกแบบไว ยังขาดทิศทางเลี้ยวขวาเขา-ออก ระหวางทางหลวง

หมายเลข 34 กับถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงหมายเลข 34 สป.1006) ที่จะชวยแกไขสภาพจราจรติดขัดบริเวณ

นี้ได จึงออกแบบเพิ่มเติมโดยพิจารณาครอบคลุมถึงโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 

(ดานตะวันออก) ของกรมทางหลวง ซึ่งมีแนวโครงการอยูใกลเคียง ในทิศทางที่ยังขาด (ดูรูปที่ 13-15) ดังนี้ 

- ทิศทางรถจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวาเขาถนนเคหะบางพล ี

ออกแบบเปนทางยกระดับรูปตวัยู (U Ramp) ขนาด 1 ชองจราจร โดยยกระดบัจากชองทางขนานของทาง

หลวงหมายเลข 34 แลวกลับรถลอดใตโครงสรางทางพิเศษบูรพาวิถี เพื่อเลี้ยวขวาเขาสูถนนเคหะบางพล ี

- ทิศทางจากถนนเคหะบางพลีเลีย้วขวาไป จ.ฉะเชิงเทรา 

ใหรถจากถนนเคหะบางพลีเลี้ยวซายเขาทางหลวงหมายเลข 34 เพื่อไปข้ึนสะพานกลบัรถเกือกมาขาออก ที่.

21+200 (บริเวณหนา บริษัท วอลโว กรุป (ประเทศไทย) จาํกัด) มุงหนาไป จ.ฉะเชงิเทรา 

โดยการออกแบบกอสรางทางยกระดับทิศทางรถจากกรุงเทพฯ เลี้ยวขวาเขาถนนเคหะบางพลี มีความจําเปนตอง

เวนคืนที่ดินบริเวณปากทางแยกถนนเคหะบางพลี เพื่อกอสรางทางยกระดับชวงที่ลดระดับลงเชื่อมกับถนนเคหะ-

บางพลี โดยพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบดานการเวนคืนที่ดิน ปจจุบันเปนพื้นที่โลง ไมมีสิ่งปลูกสรางแตอยางใด  



 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 13 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่12 ทางแยกตางระดบัจดุตดั ถ.เคหะบางพล ีมมุมองไปทางถนนเคหะบางพล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่13 ทางแยกตางระดบัจดุตดั ถ.เคหะบางพล ีมมุมองจากดานในถนนเคหะบางพล ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่14 ทางแยกตางระดบัจดุตดั ถ.เคหะบางพล ีมมุมองดานขาง ทล.34 ฝงขาออกกรงุเทพฯ  



 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 14 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

6. การศกึษาดานสิง่แวดลอม 

การศึกษาดานสิ่งแวดลอมของโครงการสํารวจและออกแบบปรับปรุงและแกไขปญหาการจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 34 ชวงจุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี สวนที่ 1 ไดดําเนินการจัดทํา

รายการตรวจสอบขอมูลดานสิ่งแวดลอม (Environmental Checklist) พิจารณาศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดลอม

ทางดานกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพ

ชีวิต รวมจํานวน 37 ปจจัย เพื่อคัดกรองปจจัยสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการสําหรับนําไป

ศึกษาตอในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination: IEE) รวมทั้ง

เพื่อที่จะนําไปกําหนดเปนมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน พบวา ปจจัยสิ่งแวดลอม

ที่มีนัยสําคัญ และนํามาประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน จํานวน 16 ปจจัย ประกอบดวย 

• ทรพัยากรสิง่แวดลอมทางกายภาพ จาํนวน 5 ปจจัย ไดแก ทรัพยากรดิน น้าํผิวดนิ อากาศและ

บรรยากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 

• ทรพัยากรสิง่แวดลอมทางชวีภาพ จาํนวน 1 ปจจัย ไดแก ระบบนิเวศน้าํ 

• คณุคาการใชประโยชนของมนษุย จาํนวน 3 ปจจัย ไดแก การคมนาคมขนสง สาธารณปูโภค และการ

ควบคุมน้ําทวมและการระบายน้ํา  

• คณุคาตอคณุภาพชวีติ จํานวน 7 ปจจัย ไดแก เศรษฐกิจและสงัคม การโยกยายและการเวนคืน

สาธารณสุข อาชีวอนามัย อุบัติเหตุและความปลอดภัย สุขาภิบาล และผูใชทาง  

ทั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน ไดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ทรัพยากรดิน ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการสูญเสียดินหรือการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม 
งานดิน เป็นการขุดดิน และปรับระดับดิน งานก่อสร้างสะพานกลับรถเกือกม้า สะพานบก รวมถึง
งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จะต้องมีการขุดและนำดินออก ซ่ึงมีปริมาณดินขุดทั้งหมดอยู่ที่
ประมาณ 503,000 ลบ.ม. และสามารถนำกลับมาใช้ในใครงการได้ประมาณร้อยละ 10 หรือ
เท่ากับ 50,300 ลบ.ม โดยคงเหลือดินขุดประมาณ 452,700 ลบ.ม. ดังนั้น ส่งผลผลกระทบต่อการ
สูญเสียดิน และต้องเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดิม แต่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในเขตทาง
เท่านั้น ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของดินและการทรุดตัวของดิน 
งานก่อสร้างสะพานกลับรถเกือกม้า สะพานบก งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ได้แก่ บริเวณทาง
แยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนวัดศรีวารีน้อย (ทางหลวงชนบท สป. 2001) และบริเวณจุดตัด
ถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงชนบท สป. 1006) ซ่ึงการก่อสร้างทางบนชั้นดินอ่อนจะเกิด
ปรากฏการณ์ดินทรุดตัว แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากในการก่อสร้างเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น จึงไม่
มีผลกระทบ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ดินที่ขุดจากปรับระดับดิน งานก่อสร้างสะพานกลับรถเกือกม้า สะพานบก รวมถึงงานก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ จะต้องมีรถบรรทุกมารับดินที่ขุดเพื่อนำไปทิ้งไว้ในบริเวณที่จัดไว้ ได้แก่ พื้นที่
ของหมวดทางหลวงบางนา หมวดทางหลวงบางพลี และหมวดทางหลวงบางปะกง โดยไม่ให้มี
การกองไว้ในพื้นที่ก่อสร้างเป็นเวลานาน 

 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ผลกระทบต่อการสูญเสียดินหรือการเคลื่อนย้ายดินออกจากบริเวณเดมิ 
ในช่วงระยะดำเนินการ ไม่มีกิจกรรมการเปิดหน้าดินหรือการขุดเจาะดินเพิ่มเติม ดังนั้น จึงไม่มี
ผลกระทบ 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเสถียรภาพของดินและการทรุดตัวของดิน 
เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่ามีโอกาสเกิดผลกระทบขึ้นในด้านการทรุดตัวของดิน เนื่องจากแนว
เส้นทางโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้นดินออ่น ซ่ึงการก่อสร้างทางบนชั้นดินออ่นจะเกิดปรากฏการณ์
ดินทรุดตัว ทำให้บริเวณคอสะพาน รอยต่อบนผิวถนน และผิวจราจร ทรุดตัว ดงันั้น จึงมี
ผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) ควบคุมน้ำหนักยานพาหนะให้อยู่ในพื้นที่กฎหมายกำหนดอยา่งเข้มงวด 
2) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา หมั่นตรวจสอบการทรุดตัว
โดยเฉพาะบริเวณคอสะพาน รอยตอ่บนผิวถนน และผวิจราจร หากพบปัญหาการทรุดตัวต้อง
เร่งดำเนินการดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.2 น้ำผิวดิน ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาน้ำผิวดิน 
สำหรับการก่อสร้างขยายสะพานข้ามลำน้ำ จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ คลองลาดกระบัง (กม.12+478) 
คลองตะเคียน (กม.19+499) คลองโอ่งแตก (กม.19+837) คลองเสาระหงส์ (กม.20+699)คลองบาง
เซา (กม.25+719) คลองบางกระยาง (กม.30+896) คลองสาธารณะประโยชน์ (กม.31+399) คลอง
บางคล้า (กม.32+900) คลองสาธารณประโยชน์ (กม.34+768) คลองหอมศีล (กม.34+498) คลอง
บางสมัคร (กม.36+086) คลองต้นโพธิ์ (กม.37+093)และคลองบางซ่ือ (กม.38+124) และการเปลี่ยน
จากท่อลอดเหลี่ยมเป็นสะพาน 3 แห่ง ได้แก่ คลองตะเคียน (กม.19+486) คลองบางเซา (กม.
25+726) คลองบางคล้า (กม.32+900) โดยมีการก่อสร้างฐานรากของสะพานและเสาตอม่อในลำน้ำ 
ซ่ึงการก่อสร้างฐานรากและเสาตอม่อลง แหล่งน้ำ อาจจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางการ
ไหลของแหล่งน้ำได้ รวมถึงอาจมีการตกหล่นของเศษวัสดุก่อสร้างและการชะพาตะกอนดินทำให้ลด
ประสิทธิภาพการระบายน้ำในขณะก่อสร้างได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น ภายหลังการก่อสร้างฐานรากสะพานและตอม่อแล้วเสร็จ ผลกระทบดังกล่าวจะลดลงเหลือ
อุปสรรคกีดขวางเพียงตัวเสาตอม่อ ดังนั้น ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลกระทบด้านความขุ่นของน้ำที่เพิ่มขึ้น 
ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อเตรียมเขตทางและพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ งานแผ้วถาง งาน
ปรับระดับ จะเป็นการเปิดหน้าดินและกองดินและวัสดุก่อสร้าง ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
แหล่งกำเนิดตะกอนดิน ในกรณีที่มีฝนตกอาจทำให้เกิดการชะล้างเศษตะกอนดิน ไหลลงสู่ลำน้ำ
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทั้ง 30 แห่ง ได้แก่ คลองบางแก้วใหญ่ (กม.9+235) คลองวัดสลุด (กม.
10+616) คลองชวดลาดข้าว (กม.11+949) คลองลาดกระบัง (กม.12+478) คลองบางฝาง (กม.
14+150) คลองบางโฉลง (กม.15+872) คลองบางน้ำจืด (กม.17+132) คลองชวดตาทิม (กม.
18+466) คลองตะเคียน (กม.19+499) คลองโอ่งแตก (กม.19+837) คลองเสาระหงส์ (กม.
20+699) คลองจระเข้ใหญ่ (กม.22+440) คลองบางกระเทียม (กม.23+872) คลองบางเสาธง 
(กม.24+766) คลองบางเซา (กม.25+719) คลองสนามพลี (กม.26+543)  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) ไม่เปิดพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดพร้อมกัน แต่ทยอยเปิดเฉพาะบริเวณที่จะทำงาน
เท่านั้น เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่แหล่งน้ำ 
2) เร่งดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง เพื่อหลีกเล่ียง
ปัญหาการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน สำหรับในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการในช่วงฤดูฝน 
จะต้องหยุดการก่อสร้างในขณะที่มีฝนตกหนัก 
3) ดินหรือผิวจราจรที่ร้ือออกจากการก่อสร้าง ต้องจัดให้มีลานกองโดยเฉพาะและต้องมีวัสดุปิด
หรือปกคลุม และลานกองวัสดุดังกล่าวต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 100 เมตร พร้อมทั้ง
ตรวจสอบเศษวัสดุและตะกอนดินที่อาจก่อให้เกิดการกีดขวางทางระบายน้ำ  
4) การนำดินเข้ามาถมในพื้นที่โครงการต้องเก็บกองไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นเขตทางของ
โครงการเท่านั้น และต้องมีวัสดุปิดคลุมมิดชิด รวมถึงต้องจัดวางกองดินในบริเวณพื้นที่ราบ และ
ให้วางให้ห่างจากลำน้ำไม่น้อยกว่า 100 เมตร เพื่อป้องกันการชะล้างจากน้ำฝน 
5) ในช่วงที่มงีานก่อสร้างขยายสะพานขา้มลำน้ำ 13 แห่ง งานเปลี่ยนจากทอ่ลอดเหลี่ยมเป็น
สะพาน 3 แห่ง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะตอ้งติดต้ังตาข่ายใต้สะพาน เพือ่ป้องกันการร่วงหล่นของ
เศษวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตกหล่นลงสู่แหล่งน้ำ  
6) ในกรณีที่มีการร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบด้านน้ำผิวดินจากโครงการ กรมทางหลวงต้อง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแกไ้ขโดยเร็ว 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.2 น้ำผิวดิน (ต่อ) คลองธนู (กม.27+355) คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต (กม.28+600) คลองสาธารณประโยชน์  
(กม.30+393) คลองบางกระยาง (กม.30+896) คลองสาธารณประโยชน์ (กม.31+399) คลอง
บ้านระกาศ (กม.32+117) คลองบางคล้า (กม.32+900) คลองบางพลีน้อย (กม.34+189) คลอง
สาธารณประโยชน์ (กม.34+353) คลองสาธารณประโยชน์ (กม.34+768) คลองหอมศีล (กม.
35+498) คลองบางสมัคร (กม.36+086) คลองต้นโพธิ์ (กม.37+093) และคลองบางขื่อ (กม.
38+124) ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวทำให้มีปริมาณความขุ่นหรือสารแขวนลอยในน้ำเพิ่มสูงขึ้น หากมี
การชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำเหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จะเสริมให้คุณภาพน้ำเส่ือมโทรมลง ดังนั้น จึง
กำหนดให้ขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
ผลกระทบจากบ้านพักคนงาน 
โครงการจะมีการก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 1 แห่ง โดยบ้านพักคนงานตั้งอยู่บริเวณทาง
หลวงหมายเลข 34 กม.29+200 (ซ้ายทาง) ผลกระทบจากน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานและ
สำนักงานโครงการ  ระยะห่างระหว่างที่พักคนงานและสำนักงานโครงการตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำ
มากกว่า 100 เมตร ประกอบกับระยะเวลาการเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในระหว่างการก่อสร้าง
เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำแต่อย่างใด 

 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
กิจกรรมในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ไม่มีกิจกรรมใดที่จะเกิดขึ้นในแหล่งน้ำ ดังนั้น  
จึงไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดิน  

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

1.3 อากาศและ
บรรยากาศ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
เกิดการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง  และการเพิ่มขึ้นของมลสารทางอากาศ  ได้แก่  ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ จากกิจกรรมการรื้อย้าย การขุดถม ปรับพื้นที่ 
และการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก  กิจกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้แนวเส้นทางโครงการ ทำให้รู้สึกรำคาญ  
- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 69.04 – 1,475.79 มคก./ลบ.ม.  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกนิ 34,200 มคก./ลบ.ม.) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้น ไม่มีผลกระทบ  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) การเปิดพื้นที่ก่อสร้างต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ให้น้อยที่สุด และต้องดำเนินการบดอัดดินให้
เรียบร้อยก่อนเปิดพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
2) การเปิดพื้นที่ก่อสร้างในบริเวณใกล้กับชุมชน ให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 
3) บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างใกล้กับพื้นที่ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม 
จะต้องทำการฉีดพรมน้ำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง และให้เพิ่มเติมในช่วงเวลาที่
มีปริมาณฝุ่นละอองมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.3 อากาศและ
บรรยากาศ (ต่อ) 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ความเขม้ข้นอยู่ในช่วง 81.34 - 1,739.93 มคก./ลบ.ม. 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกนิ 320 มคก./ลบ.ม.) พบวา่ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น 
24 แห่ง ได้แก่ หมูบ่้านกฤษดานคร หมู ่7 บ้านคลองแก้ว หมู่บา้นนาราสิริ หมู่ 13 บ้านคลองสวน 
โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 หมู่บ้านภัสสร หมู่บ้านสีวลี หมู่ 6 บ้าน
คลองบางโฉลงล่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คลินิคหัวเฉียวเวชกรรม หมู่ 9 บ้าน
คลองนางตะเคียน หมู่ 11 บ้านคลองโอ่งแตก หมู่ 1 บ้านคลองสำโรง โรงพยาบาลบางนา 2 หมู่ 4 
บ้านคลองบางกระเทียมล่าง หมู่ 7 บ้านคลองบางเสาธง หมู่ 4 บ้านคลองเจ้า (บ้านคลองสะบัด
จาก) โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ หมู่ 6 บ้านระกาศ หมู่ 6 บ้านคลองบางพลีน้อย หมู่ 5 บ้าน
บางจาก หมู่ 4 บ้านหอมศีล และหมู่ 5 บ้านเกาะบน 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 49.50 - 838.68 มคก./ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบ 
กับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 330 มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้าน
นาราสิริ หมู่ 13 บ้านคลองสวน และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.60 - 224.42 มคก./
ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ 13 บ้านคลองสวน และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
ดังนั้น จึงกำหนดให้ขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

4) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษดิน เศษวัสดุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวันละ 2 รอบในช่วง
ก่อนเที่ยงและช่วงเย็น ป้องกันฝุ่นละอองจากเศษดินที่เล็ดลอดออกมาจากรั้วกั้นพื้นที่ก่อสร้าง 
5) กองวัสดุในบริเวณก่อสร้างเท่าที่จำเป็น และจัดให้มีสิ่งปกคลุมกองวัสดุหรือฉีดพรมน้ำที่กอง
วัสดุที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละออง 
6) ผู้รับเหมาต้องดูแลรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อป้องกันการปล่อยเขม่า ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
7) ผู้รับเหมาต้องบริหารจัดการการก่อสร้างในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการปรับปรุงและ
ก่อสร้างถนนระดับดิน และกิจกรรมก่อสร้างสะพานไม่ให้เกิดขึ้นพร้อมกัน เพื่อลดผลกระทบที่
จะเกิดจากการดำเนินโครงการ 
8) จำกัดความเร็วในการวิ่งของรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้างไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมาย 
กำหนด เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจายของเศษวัสดุหรือฝุ่นละอองขณะขนส่ง โดยเฉพาะบริเวณ
ที่มีการเปิดหน้าดิน ถมดิน และบริเวณชุมชนเพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
9) รถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง ต้องมีผ้าใบคลุมส่วนกระบะบรรทุกวัสดุอย่างมิดชิดเพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและการตกหล่นของเศษวัสดุที่บรรทุกนั้น 
10) ติดตั้งแผ่นกันฝุ่นที่ล้อทั้ง 4 ข้างของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างและ
พนักงานในพื้นที่ก่อสร้าง 
11) จัดสถานที่ในพื้นที่ก่อสร้างและ camp site เพื่อใช้สำหรับล้างล้อและตัวรถด้วยอุปกรณ์ที่
ใช้ฉีดที่มีความดันสูง ก่อนที่รถจะวิ่งออกจากพื้นที่ก่อสร้าง และ camp site เพื่อป้องกันไม่ให้
เศษดินที่ติดล้อรถตกหล่นบริเวณถนนสาธารณะ 
12) กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างว่า
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องหยุดกิจกรรมการ
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
จากการประเมินคุณภาพอากาศจากปริมาณจราจรโดยคาดการณ์ในช่วงปี พ.ศ 2567-2597 พบว่า 
 

ระยะดำเนินการและการบำรงุรักษา 
1) จัดการจราจรให้มีความเร็วและความคล่องตัว เพื่อลดมลพิษที่ออกมาจากยานพาหนะ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.3 อากาศและ
บรรยากาศ (ต่อ) 

- ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 69.07 – 2,582.7 มคก./ลบ.ม.  
เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกนิ 34,200 มคก./ลบ.ม.) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนั้น ไม่มีผลกระทบ  
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 84.0 - 3,299.2 มคก./ลบ.ม. เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 320 มคก./ลบ.ม.) พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานทั้งสิ้น 32 
แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านกฤษดานคร หมู่ 7 บ้านคลองแก้ว หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ หมู่บ้านนาราสิริ 
หมู่บ้านแฮปปี้เพลส หมู่ 13 บ้านคลองสวน โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
1 หมู่ 1 บ้านคลองลาดกระบัง หมู้บ้านนครทอง หมู่บ้านภัสสร หมู่ 4 บ้านคลองบางขวาล่าง 
หมู่บ้านสีวลี หมู่ 6 บ้านคลองบางโฉลงล่าง หมู่ 1 บ้านคลองบางโฉลง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ คลินิคหัวเฉียวเวชกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางน้ำจืด หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 9 
บ้านคลองนางตะเคียน หมู่ 11 บ้านคลองโอ่งแตก หมู่ 1 บ้านคลองสำโรง โรงพยาบาลบางนา 2
หมู่ 4 บ้านคลองบางกระเทียมล่าง หมู่ 7 บ้านคลองบางเสาธง หมู่ 4 บ้านคลองเจ้า (บ้านคลอง
สะบัดจาก) โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ หมู่ 6 บ้านระกาศ หมู่ 6 บ้านคลองบางพลีน้อย หมู่ 5 
บ้านบางจาก หมู่ 4 บ้านหอมศีล และหมู่ 5 บ้านเกาะบน 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 42.8 – 1,237.4 มคก./ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 330 มคก./ลบ.ม.) พบว่า เกินเกณฑ์มาตรฐาน 12 แห่ง ได้แก่ หมู่ 7 บ้าน
คลองแก้ว หมู่บ้านนาราสิริ หมู่  13 บ้านคลองสวน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 หมู่บ้านสีวลี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 11 บ้านคลองโอ่งแตก หมู่ 4 บ้านคลองบางกระเทียม
ล่าง โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ หมู่ 5 บ้านบางจาก หมู่ 4 บ้านหอมศีล หมู่ 5 บ้านเกาะบน 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ความเข้มข้นอยู่ในช่วง 9.9 – 296.6 มคก./
ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.) พบวา่ มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐาน 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บา้นนาราสริิ หมู่ 13 บ้านคลองสวน โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 1 ดังนั้น 
กำหนดให้ผลกระทบอยูใ่นระดับปานกลาง 

2) กรมทางหลวงต้องประสานกับตำรวจทางหลวงในการจับยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษใน
ระดับสูง (ควันดำ) และห้ามรถบรรทุกที่ไม่มีผ้าใบคลุมส่วนบรรทุก และมีโคลนติดล้อเข้ามา
สัญจรบนถนนโครงการ  
3) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ของรถยนต์ไม่เกิน 90 กม./ชม. ตามที่กฎหมาย พ.ร.บ.จราจร
ทางบกฯกำหนด 
4) ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ 
5) กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองผลกระทบด้านคุณภาพอากาศจากการเปิดใช้โครงการว่าส่งผล
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แขวงทางหลวงในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรีบ
ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.4 เสียง ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
การดำเนินการของโครงการในระยะก่อสร้างในแต่ละกิจกรรมมีการใช้เครื่องจักรกลและเครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังอาจส่งผลต่อความรำคาญของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่โครงการ  จากการ
คำนวณระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง พบว่า บริเวณผู้รับที่อ่อนไหวมีค่าระดับเสียงจากกิจกรรม
เตรียมพื้นที่ กิจกรรมงานผิวทางชั้นทาง กิจกรรมก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง และกิจกรรมก่อสร้าง
โครงสร้างส่วนบน อยู่ในช่วง 61.4 - 81.5, 61.9 - 81.8, 62.3 - 81.1 และ 61.8 - 78.9 เดซิเบล 
เอ ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) พบว่า มีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานทั้งสิ้น 32 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านนาราสิริ หมู่ 13 บ้านคลองสวน โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 
หมู่บ้านภัสสร หมู่ 4 บ้านคลองบางขวาล่าง หมู่บ้านสีวลี หมู่ 6 บ้านคลองบางโฉลงล่าง หมู่ 1 
บ้านคลองบางโฉลง หมู่ 7 บ้านคลองบางน้ำจืดบน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คลินิค
หัวเฉียวเวชกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางน้ำจืด หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 9 บ้านคลองนาง
ตะเคียน หมู่ 11 บ้านคลองโอ่งแตก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ หมู่ 1 บ้าน
คลองสำโรง โรงพยาบาลบางนา 2 หมู่ 4 บ้านคลองบางกระเทียมล่าง หมู่ 6 บ้านเสาธงนอก หมู่ 
7 บ้านคลองบางเสาธง หมู่  1 บ้านบางบ่อ  หมู่  4 บ้านคลองเจ้า (บ้านคลองสะบัดจาก) 
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ หมู่ 6 บ้านระกาศ หมู่ 1 บ้านบางพลีน้อย วัดบางพลีน้อย หมู่ 6 
บ้านคลองบางพลีน้อย หมู่ 5 บ้านบางจาก หมู่ 4 บ้านหอมศีล หมู่ 1 บ้านหอมศีล หมู่ 5 บ้าน
เกาะบน ดังนั้น กำหนดให้ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) กำหนดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างที่มีเสียงดังสูง ได้แก่ กิจกรรมการ
ก่อสร้างสะพานซ่ึงมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น รถแบ็คโฮ เครื่องเจาะเสาเข็ม 
รถดันดิน รถเครน และรถบรรทุก เป็นต้น ในวันทำงานช่วงเวลากลางวัน 08.00-17.00 น. ต้อง
หลีกเลี่ยงในช่วงกลางคืนเพื่อไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของประชาชน เพื่อไม่ให้รบกวนการ
พักผ่อนของประชาชน 
2) ในกรณีที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดเสียงดังสูง เช่น เครื่องเจาะเสาเข็ม ให้หลีกเลี่ยงการใช้
งานอุปกรณ์ชนิดอื่นในเวลาเดียวกัน และต้องรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ 
3) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และยานพาหนะต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
4) ประชาสัมพันธ์ วิธีการก่อสร้าง และระยะเวลาการก่อสร้าง สำหรับกิจกรรมการก่อสร้างที่
ก่อให้เกิดเสียงดัง โดยประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียง
ดัง ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้เตรียมตัว
ล่วงหน้า 
5) กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างว่าส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องหยุดกิจกรรมการก่อสร้าง เพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ค่าระดับเสียงในเวลา 24 ชั่วโมง จากการจราจร ในปี พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2597 มีค่าอยู่ในช่วง 
59.4 - 80.9 เดซิเบล เอ เมื่อรวมกับค่าระดับเสียงจากการจราจรบนทางด่วนบูรพาวิถีที่มีค่าอยู่
ในช่วง 49.2 - 65.6 เดซิเบล เอ ทำให้ ณ บริเวณผู้รับที่อ่อนไหวมีค่าระดับเสียงรวมอยู่ในช่วง 
59.9 - 80.9 เดซิเบล เอเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ) พบว่า มีค่าเกิน
เกณฑ์ มาตรฐานทั้งสิ้น 31 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้านนาราสิริ หมู่ 13 บ้านคลองสวน โรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 1 หมู่บ้านภัสสร หมู่บ้านสีวลี หมู่ 6 บ้านคลองบางโฉลงล่าง หมู่ 1 บ้านคลองบางโฉลง หมู่ 7 
บ้านคลองบางน้ำจืดบน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คลินิคหัวเฉียวเวชกรรม  

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) ตรวจสภาพผิวการจราจรบนสะพานและถนนส่วนต่อเนื่องของโครงการเป็นประจำและหาก
พบว่าชำรุดต้องจัดให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  
2) จัดระบบจราจรให้มีความคล่องตัว โดยติดต้ังเครื่องหมายและสัญลักษณ์จราจรเพื่อบอก
ทิศทางและติดต้ังป้ายควบคุมความเร็ว ของรถยนต์ไม่เกิน 90 กม./ชม. ตามทีก่ฎหมาย พ.ร.บ.
จราจรทางบกฯกำหนด 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

1.4 เสียง (ต่อ) ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยบางน้ำจืด หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 9 บ้านคลองนางตะเคียน หมู่ 11 บ้าน
คลองโอ่งแตก หมู่ 1 บ้านคลองสำโรง โรงพยาบาลบางนา 2 หมู่ 4 บ้านคลองบางกระเทียมล่าง 
หมู่ 6 บ้านเสาธงนอก หมู่ 7 บ้านคลองบางเสาธง หมู่ 4 บ้านคลองเจ้า (บ้านคลองสะบัดจาก) 
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ หมู่ 6 บ้านระกาศ หมู่ 1 บ้านบางพลีน้อย หมู่ 6 บ้านคลองบาง
พลีน้อย หมู่ 5 บ้านบางจาก หมู่ 4 บ้านหอมศีล หมู่ 1 บ้านหอมศีล หมู่ 5 บ้านเกาะบน ดังนั้น
กำหนดให้ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

3) กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดใช้โครงการว่าส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แขวงทางหลวงในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรีบ
ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

1.5 ความสั่นสะเทือน ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างที่มีโอกาสกอ่ให้เกดิความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้าง ได้แก่ กิจกรรมเตรียม
พื้นที่ กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง กจิกรรมก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง และก่อสร้างโครงสร้าง
ส่วนบน โดยงานก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้เครื่องจักรกลหนักที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ซ่ึงจะ  
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และอาคารที่อยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดจากกิจกรรมที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน  
กิจกรรมการเตรียมพื้นที่ พบว่า รถบรรทุกจะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด โดยมีความเร็ว
อนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.2985 มิลลิเมตรต่อวินาที  กิจกรรมงานผิวทางและชั้นทาง พบว่า ลูกกลิ้ง
สั่นบดพื้นจะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.4124 
มิลลิเมตรต่อวินาที งานก่อสร้างโครงสร้างส่วนล่าง พบว่า เครื่องเจาะเสาเข็มจะก่อให้เกิด
แรงสั่นสะเทือนมากที่สุด โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 2.7963 มิลลิเมตรต่อวินาที และงาน
ก่อสร้างโครงสร้างส่วนบน พบว่า รถยกขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนมากที่สุด ที่สุด 
โดยมีความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.7696 มิลลิเมตรต่อวินาที  เมื่อนำมาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน พบว่า ระดับความสั่นสะเทือนนี้อยู่ในระดับที่ 2 คือระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู้ และไม่
ส่งผลเสียหายต่ออาคารทุกประเภท ดังนั้น จึงกำหนดให้ขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) จำกัดน้ำหนักรถบรรทุก และความเร็วของรถขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อยู่ในอัตราที่กฎหมาย
กำหนดเพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน  
2) บำรุงรักษาผิวจราจรที่ชำรุด ขรุขระหรือเป็นหลุมบ่อ บนเส้นทางการขนส่งเครื่องจักร/
อุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันการกระแทกซ่ึงก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
3) กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจจะก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ต้องดำเนินการก่อสร้างในเวลา
กลางวันเท่านั้น (08.00-17.00น.) 
4) ดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบ
ขับเคลื่อนเพื่อลดความสั่นสะเทือน 
5) กรณีที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างว่า
ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องหยุดกิจกรรมการ
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน ได้แก่ การคมนาคมขนส่งบนทางหลวงของโครงการ
จากปริมาณการจราจรที่มาใช้เส้นทางโครงการ โดยจากการประเมินความสั่นสะเทือน พบว่า 
ความเร็วอนุภาคสูงสุดอยู่ในช่วง 0.0012 – 0.0108 มม./วินาที ซ่ึงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับ
ความรู้สึกได้ และไม่ส่งผลต่ออาคารทุกประเภท จึงไม่มีผลกระทบ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 ระบบนิเวศน้ำ ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างเพื่อเตรียมเขตทางและพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ งานแผ้วถาง งาน
ปรับระดับ จะเป็นการเปิดหน้าดินและกองดินและวัสดุก่อสร้าง ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิด
ตะกอนดิน ในกรณีที่มีฝนตกอาจทำให้เกิดการชะล้างเศษตะกอนดิน ไหลลงสู่ลำน้ำตามธรรมชาติซ่ึง
กิจกรรมดังกล่าวทำให้มีปริมาณความขุ่นหรือสารแขวนลอยในน้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจมีผลกระทบ
ต่อเนือ่งไปยังสิ่งมีชีวิตในน้ำ ดังนั้น จึงกำหนดให้ขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
โครงการจะมีการก่อสร้างบ้านพักคนงาน จำนวน 1 แห่ง โดยบ้านพักคนงานตั้งอยู่บริเวณทางหลวง
หมายเลข 34 กม.29+200 (ซ้ายทาง) ผลกระทบจากน้ำทิ้งบริเวณบ้านพักคนงานและสำนักงาน
โครงการ  ระยะห่างระหว่างที่พักคนงานและสำนักงานโครงการตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ำมากกว่า 
100 เมตร ประกอบกับระยะเวลาการเกิดเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ในระหว่างการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น 
จึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศและสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำแต่อย่างใด 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้ำผิวดิน
อย่างเคร่งครัด 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
ในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ไม่มีกิจกรรมใดที่จะเกิดในแหล่งน้ำ ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบ 
ใด ๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำผิวดิน จึงคาดว่ากิจกรรมในระยะดำเนินการและบำรุงรักษาจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ำ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณจราจร ที่มีผลต่อความสามารถในการรองรับปริมาณ
จราจรบนโครงข่ายถนนเดิม 
การก่อสร้างโครงการจะต้องมีการขนส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง และคนงานของ
โครงการเข้าสู่พื้นที่โครงการ ทำให้ปริมาณจราจรบนถนนสายต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้น 
และสภาพปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่มาก และมีปัญหาจราจรติดขัด ดังนั้น ผลกระทบจึงอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) จัดทำแผนการจัดการระบบการจราจรระหว่างการก่อสร้างตามมาตรฐานการจัดจราจร
ระหว่างการก่อสร้างของกรมทางหลวง ปี 2561 บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดอุบัติเหตุและให้
การจราจรสัญจรไปมาสะดวก 
2) ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการก่อสร้าง ให้ประชาชนได้ทราบก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.1 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

ผลกระทบต่ออายุการใช้งานของโครงข่ายถนนเดิม 
การเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกหนักที่ใช้ในกิจกรรมการขนส่งของโครงการจะส่งผลให้เกิดความ
เสียหายของผิวจราจรและทำให้อายุการใช้งานของเส้นทางลดลง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 35 
ทางหลวงหมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 34 ทางหลวงหมายเลข 315 และทางหลวงหมายเลข 
331 อย่างไรก็ตามปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการมีปริมาณไม่มากเมื่อ
เทียบกับปริมาณจราจรเดิมก่อนมีโครงการ รวมถึงระยะเวลาในการขนส่งมีการใช้ระยะเวลาสั้น 
ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบในระดับต่ำ 

3) กรณีได้รับการร้องเรียนเร่ืองผลกระทบด้านคมนาคมจากกิจกรรมการก่อสร้าง ผู้รับเหมา
จะต้องหยุดกิจการก่อสร้าง และรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว 
4) หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้า (07.00-09.00 น.) และ
ช่วงเร่งด่วนเย็น (16.00-18.00 น.) เพื่อป้องกันปัญหาด้านจราจร 
5) การขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอิฐ หิน ปูน ทราย ต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมมิดชิดเพื่อ
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมไม่ให้มีวัสดุ
ตกหล่นกีดขวางเส้นทางคมนาคม กรณีที่มีการร่วงหล่นของเศษหินและดินจากการขนส่ง
บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบให้ดำเนินการเก็บกวาดให้สะอาดเรียบร้อย 
6) ในช่วงที่เป็นจุดเชื่อมกับถนนท้องถิ่น ผู้รับเหมาต้องเพิ่มระดับความระมัดระวังมิให้มีการ
ก่อสร้างหรือกองวัสดุกีดขวางทางเข้า-ออก หรือหากมีความจำเป็นต้องจัดให้มีทางเข้าออก
ชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนเดินทาง เข้า-ออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามปกติ  
7) กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างบริเวณที่แนวเส้นทางโครงการตัดกับโครงข่ายถนนเดิมให้ชัดเจน 
โดยการวางกรวยหรือแผงคอนกรีต เพื่อแยกเขตพื้นที่ก่อสร้างออกจากจราจรผ่านบริเวณนั้น 
อย่างเหมาะสม 
8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นจุดตัด
กับโครงข่ายถนนเดิม  
9) จัดเตรียมพื้นที่จอดรถและจัดเก็บเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้ในการการก่อสร้างของ
โครงการให้เป็นระเบียบ โดยให้ใช้พื้นที่ภายในเขตทางเท่านั้น 
10) การจอดเครื่องจักรหลังเลิกงานในแต่ละวัน กำหนดให้จอดอยู่ในขอบเขตของพื้นที่
ก่อสร้าง หรือในสำนักงานควบคุมงานและที่พักคนงานเท่านั้น รวมทั้งจัดให้มีไฟส่องสว่างหรือ
ไฟกระพริบ ณ บริเวณที่จอดพร้อมทั้งให้มีเครื่องหมายนำทาง เช่น กรวยหรือหลักนำทางติด
แถบสะท้อนแสง เป็นต้น ก่อนถึงบริเวณที่จอดประมาณ 100 เมตร 



24 
 

ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.1 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 11) ห้ามจอดรถบรรทุกหรือกองวัสดุก่อสร้างบริเวณริมถนน โดยเฉพาะช่วงตัดผ่านถนน
ท้องถิ่น เพื่อไม่ให้กีดขวางเส้นทางการสญัจรของประชาชน  
12) ควบคุมพนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้ขับรถอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตาม
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด จำกัดความเร็วในการวิ่งของรถบรรทุกไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมาย
กำหนด  
13) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อ
ป้องกันมิให้เส้นทางชำรุดเสียหายต่อเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการขนส่ง 
14) จัดให้มีการติดตั้งแสงสว่างและเครื่องหมายจราจรอย่างเหมาะสมและเพียงพอในพื้นที่เขต
ก่อสร้างบริเวณจุดตัดถนนท้องถิ่น เพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืนในการสัญจรของผู้ใช้
ถนน เช่น ผู้ขับขี่รถยนต์  
เป็นต้น  
15) ติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรในพื้นที่ก่อสร้าง โดยติดตั้งแผงกั้นสะท้อนแสงบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีป้ายเตือน เช่น “งานก่อสร้างข้างหน้า” ในระยะ 100 เมตรก่อนและ
หลังจะถึงพื้นที่ก่อสร้างแนวถนนโครงการ 
16) ติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุตกหล่น (Construction Safety Net) บริเวณก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับ 2 แห่ง ได้แก่ ทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนวัดศรีวารีน้อย (ทางหลวงชนบท 
สป. 2001) และบริเวณบริเวณจุดตัดถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงชนบท สป. 1006) และ
บริเวณสะพานเกือกม้า 
17) ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องประสานงานตำรวจจราจรของสถานีตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
อำนวยความสะดวกในพื้นที่ก่อสร้าง 
18) สำหรับช่วงที่จำเป็นต้องทำการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ผิวจราจรเดิม และหากมีความ
จำเป็นต้องกั้นผิวจราจรเดิม ต้องดำเนินการขยายผิวช่องจราจรก่อนการก่อสร้างโครงการ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ช่องจราจร โดยต้องจัดให้มีช่องจราจรต้องไม่น้อยกว่าเดิม 
19) ผู้รับเหมาต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางหลวงโครงการ ในกรณีเส้นทางถนนเดิมชำรุด
เสียหาย เนื่องจากการใช้งานขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.1 การคมนาคมขนส่ง 
(ต่อ) 

 20) หลังจากการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว วัสดุทุกชิ้นที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องถูกขนออกไป
จากทางหลวง เพื่อให้ถนนมีสภาพสะอาดเรียบร้อยตามมาตรฐานกรมทางหลวงเช่นเดียวกับ
เมื่อก่อนเริ่มงาน 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เมื่อเปิดดำเนินโครงการ พบวา่ จะช่วยลดปัญหาการจราจรแออัดในอนาคตทำให้โครงข่ายถนนและ
ถนนพื้นราบสามารถรองรับปริมาณจราจรได้มากขึ้น มีสภาพคล่องตัวขึ้น และมคีวามปลอดภยัมาก
ขึ้น จึงถือวา่เป็นผลกระทบทางบวกระดับปานกลาง 
สำหรับกิจกรรมงานบำรุงรักษาปกติ งานบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา และงานบำรุงรักษาพิเศษ/
งานบูรณะ/งานฉุกเฉิน เป็นงานซ่อมผิวทาง ฉาบผิวจราจร ซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ซ่ึงทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่บนผิวจราจร เกิดขึ้นในบางช่วงของแนวเส้นทางและเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อการกีดขวางการจราจรในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) กรมทางหลวงตรวจสอบสภาพการจราจร สภาพพื้นผิวถนน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2) หากมกีารซ่อมแซมผิวทาง ไหล่ทาง และลาดคันทาง ผู้รับเหมาต้องติดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้า
อย่างน้อย 100 เมตร เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและ
กลางคืน เพื่อป้องกันอบุัติเหตุจากการใช้รถที่มีความเร็วสูง 

3.2 สาธารณปูโภค ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการจะต้องทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในบริเวณที่อยู่ในเขตทาง
พื้นที่ก่อสร้างออก เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้แก่ การร้ือย้ายไฟฟ้า
ทั้งหมด 275 ต้น โดยแบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 240 ตำแหน่ง และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 35 ต้น และคาดว่าจะต้องใช้เวลานานในการร้ือย้าย การดำเนินงานในแต่ละครั้งอาจส่งผล
ให้ไฟฟ้าดับ อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดังนั้น จึงคาดว่าประชาชนจะได้รับผลกระทบจากการการ
ดำเนินงานโครงการ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น 
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) กรมทางหลวงต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง เขต
สมุทรปราการ และเขตบางพลี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะกง เพื่อชี้แจงรูปแบบ
การก่อสร้างในรายละเอียด และตำแหน่งระบบสาธารณูปโภคที่ต้องรื้อย้าย พร้อมระบุ
ช่วงเวลาขอการร้ือย้ายเพื่อให้หน่วยงานนั้น ๆ เตรียมแผนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคไป
พร้อมกับการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคของโครงการ เพื่อให้ช่วงเวลาการเกิดผลกระทบสั้น
ที่สุด รวมทั้งการทดสอบการใช้งานได้ดีดังเดิม และต้องแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  
2) ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ดำเนินการ จัดทำแผนรื้อย้ายที่ชัดเจนให้กับกรมทางหลวง  
3) ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค ควรดำเนินระหว่างช่วงเวลา 10.00 - 
15.00 น. เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการรบกวนชุมชน หรือดำเนินในช่วงวันหยุดราชการ ทั้งนี้
ต้องมีการประชาสัมพันธ์หรือประกาศเตือนผ่านสื่อต่าง ๆ (เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศในพื้นที่
ที่จะทำการร้ือย้าย เป็นต้น) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.2 สาธารณปูโภค (ต่อ)  4) ระยะเวลาในการตัดสายไฟเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ ควรดำเนินการในวันหยุดราชการหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 10.00 – 15.00 น. เพื่อรบกวนการใช้ไฟฟ้าของชุมชนให้น้อย
ที่สุด 
5) เมื่อทำการร้ือย้ายเสาไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะต้องเก็บกวาดเศษดิน/หิน และเศษ
วัสดุต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน 
6) ให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบสาธารณูปโภค รื้อย้ายให้แล้วเสร็จก่อนการก่อสร้าง และ
ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 
7) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 3 แห่ง คือที่สำนักงานก่อสร้างโครงการ และที่
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา พร้อมติดตั้งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน ในกรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าจากเสาไฟฟา้  
8) ในกรณีมีการร้องเรียนจากประชาชนด้านระบบสาธารณูปโภค ต้องรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

3.3 การระบายน้ำและการ
ควบคุมน้ำท่วม 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
การเปิดหน้าดิน การปรับถมพื้นที่ การกองดิน หิน และทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง งานก่อสร้าง
สะพาน ประกอบด้วย งานก่อสร้างเสาเข็ม งานฐานราก และงานก่อสร้างเสาสะพานหรือตอม่อ
สะพาน หากก่อสร้างในช่วงฤดูฝนจะช้าล้างเศษดิน หิน และทรายลงไปสะสมและทับถมอยู่ในลำ
น้ำ/ทางระบาย ส่งผลให้ลำน้ำ/ทางระบายน้ำตื้นเขนหรืออุดตัน อาจก่อให้เกิดปัญหาท่วมขังในบาง
บริเวณที่อยู่ใกล้เคียงได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างเท่านั้น 
ดังนั้น จึงกำหนดขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
สำหรับงานระบบระบายน้ำของการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทั้ง 2 แห่ง และสะพานกลับรถเกือก
ม้า ซ่ึงจะมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำบนสะพาน โดยจะทำการระบายน้ำผ่านช่องระบายน้ำที่
บริเวณขอบทางเพื่อเข้าสู่ท่อระบายน้ำรวมใต้พื้นทาง โดยน้ำที่ระบายตามแนวยาวบนผิวทางจะถูก
รวบรวมลงผ่านบริเวณกลางตอม่อ จากนั้นจะระบายไปตามท่อเช่ือมต่อท่อระบายน้ำทางด้านข้าง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) ห้ามกองเศษวัสดุจากการรื้อย้าย เศษดิน หิน และเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างที่เหลือ
ใช้ไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ต้องขนย้ายออกไปจากพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการชะล้างลงท่อ 
2) ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีที่กองโดยเฉพาะและต้องปิด/ปกคลุม เพื่อป้องกัน
การชะล้างลงท่อระบายน้ำ 
3) เก็บกองวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกองดิน กองทราย ในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่กีดขวางการไหล
ของน้ำและจัดให้มีร่องระบายน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 
4) การก่อสร้างในฤดูฝนต้องระมัดระวังการเกิดน้ำท่วมขังในด้านใดด้านหนึ่งของถนน หากพบ
การท่วมขังเกิดขึ้นต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำ หรือหาทางระบายน้ำฝนให้ออกจากเขตน้ำท่วมโดย
ด่วน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

3.3 การระบายน้ำและการ
ควบคุมน้ำท่วม (ต่อ) 

ของทางหลวงหมายเลข 34 และไหลลงสู่แหล่งรองรับน้ำทางธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงตามความลาด
ชันในแต่ละจุดต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดฝนตกในช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ำที่ระดับดิน อาจเกิดผลกระทบจากการชะล้างพังทลายของน้ำฝน ทำให้เศษดิน ตะกอนดิน 
ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ทำให้เกิดการอุดตันภายในท่อ ซ่ึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างได้ ดังนั้น จึงกำหนดขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

5) ห้ามมิให้มีการทิ้ง/ปล่อยเศษวัสดุที่ติดค้างมากับรถบรรทุกลงบนถนน รวมถึงบริเวณแหล่ง
น้ำที่โครงการตัดผ่าน 
6) ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ตรวจสอบสภาพท่อระบายน้ำ
ภายในพื้นที่ว่ามีการอุดตันหรือไม่ หากพบว่ามีการอุดตันให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 
7) ออกแบบระบบระบายน้ำบนทางแยกต่างระดับ สะพานกลับรถเกอืกม้า รางระบายนำ้ และ
ท่อลอดระบายน้ำใต้ถนนโครงการทั้งตามยาวและตามขวาง ให้รองรับปริมาณนำ้และระบาย
น้ำได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากโครงการเป็นการก่อสร้างทางทางแยกต่างระดับ และสะพานกลับรถเกือกม้า และการ
ปรับปรุงและก่อสร้างถนนระดับดินมีการออกแบบเพื่อลดผลกระทบด้านการระบายน้ำระดับดินโดย
ดำเนินการออกแบบระบบระบายน้ำระดับให้เหมาะสมกับรูปแบบถนนระดับดินของโครงการและมี
ความเพียงพอต่อการระบายน้ำได้ แต่ทั้งนี้เมื่อมีการเปิดใช้ถนนของโครงการในระยะยาวเป็น
เวลานาน อาจก่อให้เกิดการทับถมของเศษใบไม้ หรือตะกอนดินที่ชะล้างลงสู่ท่อระบายน้ำ ซ่ึงอาจ
ทำให้เกิดการอุดตันของระบบระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณแนวเส้นทางได้ แต่
ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
1) กรมทางหลวงจะต้องดูแลรักษาโครงสร้างระบบระบายน้ำตามแนวเส้นทางโครงการทั้งหมด 
ตามแนวเส้นทางโครงการที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมขัง 
2) ตรวจสอบ ดูแล และขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ และกำจัดวัชพืชบริเวณ
ระบบระบายน้ำของโครงการทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการ
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผลกระทบต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชน 
กิจกรรมการปรับปรุงขยายช่องจราจร และงานโครงสร้างสะพาน ในระหว่างที่มีการเปิดพื้นที่เพื่อ
ดำเนินการก่อสร้างอาจมีการกีดขวางหรือมีเครื่องจักรกลขวางทางเข้าออกเส้นทางคมนาคมของคน
ในชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงทำให้การเดินทางไป-มา หาสู่กันระหว่างภายในชุมชนไม่สะดวก 
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมของโครงการจำจำกัดพื้นที่อยู่ในเขตทางหลวงที่มีอยู่เดิมโดยไม่มีรั้วกั้นหรือ
ปิดกั้นการไปมาหาสู่กันระหว่างชุมชนถาวร ทำให้ประชาชนในชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ 
ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบ 
 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) ทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้แก่ประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการ
ได้รับทราบ ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง รูปแบบการก่อสร้าง ระยะเวลาการก่อสร้าง 
โดยจัดทำเป็นเอกสาร หรือเข้าพบผู้นำชุมชน ประชาชน รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการบริเวณจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ 
2) ต้องจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการไว้ที่ด้านหน้าสำนักงานโครงการ ตั้งอยู่
บริเวณทางหลวงหมายเลข 34 กม.29+200 ในและหน่วยงานของกรมทางหลวงพื้นที่ ได้แก่ 
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ และ
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม 
(ต่อ) 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน 
การเตรียมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/สาธารณูปโภค การเตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างสำนักงาน บ้านพัก
คนงาน อาคารเก็บวัสดุ รวมทั้งการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน บ้านพักคนงานและอาคารซ่อม
บำรุงเครื่องจักร ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าวจะมีคนงานเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ หรืออาจมีการจ้าง
แรงงานในพื้นที่ทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยจำนวนคนงานของโครงการจำนวน 300 
คนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่ หรือการจ้างแรงงานในพื้นที่ทำให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น 
ส่งผลกระทบด้านบวกต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่เนื่องจากการใช้แรงงานสำหรับการก่อสร้างดังกล่าวมี
จำนวนไม่มากนักและศักยภาพในการจับจ่ายของคนงานก็มีไม่มากนัก จึงคาดว่าจะเป็นผลกระทบ 
ด้านบวกในระดับต่ำ 
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียมพื้นที่ งานดิน งานทาง งานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน 
เนื่องจากบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 34 มีโรงงานอุตสาหกรรม และร้านค้า อาคารพาณิชย์ตั้งอยู่
ข้างทาง ดังนั้นระหว่างที่มีกิจกรรมการก่อสร้างที่มีการปรับปรุงและขยายช่องจราจรเดิมจะส่งผลให้
เสียพื้นที่ผิวที่ใช้สัญจรและอาจปิดการสัญจรในบางช่วง กีดขวางทางเข้า-ออกร้าน และมีฝุ่นละออง
ฟุ้งกระจาย ซ่ึงจะส่งผลต่อความไม่สะดวกในการขนถ่ายสินค้าของรถบรรทุกขนส่งสินค้าหรือผู้ที่เข้า
มาซ้ือสินค้า ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวจะทำให้ประชาชนสูญเสียรายได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
คนในชุมชน อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างเท่านั้น เมื่อแล้วเสร็จจะทำ
ให้สามารถขนส่งสินค้าและค้าขายได้ดังเดิม จึงกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

3) ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ในกรณีที่มีการปิดช่องทางสัญจร หรือมีการ
ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อการสัญจรปกติ และต้องติดป้ายชี้แจงก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้าง 
100 เมตร 
4) กำหนดให้ผู้รับเหมาให้ความสำคัญในการพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก  
5) ห้ามกองเศษวัสดุจากการรื้อย้าย เศษดิน หิน และเศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือใช้ไว้ในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง ต้องขนย้ายออกไปจากพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรในพื้นที่ 
6) ผู้รับเหมาดูแลการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยทุกครั้งที่ 
ก่อสร้างแต่ละวันแล้วเสร็จ ห้ามเก็บกองริมถนน เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 
7) กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน เพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังรบกวนใน
เวลากลางคืน 
8) สนับสนุนให้คนงานและเจ้าหน้ามีการจับจ่ายซ้ือของภายในชุมชนที่ใกล้พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อ
เพิ่มรายได้แก่ชุมชน 
9) ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านคมนาคมอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการคมนาคมที่จะส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 
10) หากได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการตรวจสอบและ
เร่งแก้ไขติดตามผลการดำเนินการ ภายใน 15 วัน  
11) บริเวณที่มีการเปิดหน้าดินเพื่อก่อสร้างใกล้กับพื้ นที่ชุมชนและพื้นที่อ่อนไหวด้าน
สิ่งแวดล้อม จะต้องทำการฉีดพรมน้ำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง 

 ระยะดำเนินการและการบำรุงรักษา 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชน 
เมื่อโครงการเปิดดำเนินการจะช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น โดยไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมของชุมชนแต่อย่างใด จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ 
 

ระยะดำเนินการและการบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข  และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.1 เศรษฐกิจและสังคม 
(ต่อ) 

งานบำรุงรักษาดำเนินการอยู่ในเขตทางโครงการเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผล
กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนแต่อย่างใด จึงคาด
ว่าไม่มีผลกระทบ 
การเปิดใช้โครงการ ซ่ึงจะเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนในด้านบวก ส่งผลให้การคมนาคมของ
โครงการสะดวกรวดเร็วขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าจากภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น อีก
ทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของชุมชน
ดีขึ้น จึงกำหนดระดับของผลกระทบให้เป็นด้านบวกในระดับปานกลาง 
สำหรับงานบำรุงรักษา อาจมีผลต่อการกีดขวางการเดินทางของคนในชุมชนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็
ตามความถี่ของกิจกรรมจะมีน้อยมาก จึ่งไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อเศรษฐกิจของชุมชนแต่อย่างใด จึงคาดว่าไม่มีผลกระทบ 

 

4.2 การโยกยา้ยและ
เวนคืน 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
บริเวณจุดตัดถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงชนบท สป. 1006) มีพื้นที่เวนคืน ได้แก่ พื้นที่จำนวน 4 
แปลง เนื้อที่ดิน 448 ตารางวา รวมประมาณการค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นบริเวณจุดตัด
ถนนเคหะบางพลี (ทางหลวงชนบท สป. 1006) ทั้งหมดราคา 47,618,174.00 บาท 
โดยที่ดินในบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินของบริษัท เอ็ม.ไทย เอ็กซ์โป ซิตี้ จำกัด ที่อยู่ในเขตก่อสร้างที่
ต้องถูกเวนคืนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้เจ้าของที่ดิน
ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง 
1) ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินตลอดแนวเส้นทางโครงการตามขั้นตอนที่
กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
2) ทำการประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเร่ิมดำเนินการก่อสร้าง โดยชี้แจงให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้างทราบถึงตำแหน่งที่จะเวนคืนพื้นที่และทราบขั้นตอนการ
ชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเข้าใจและแจ้งสิทธิที่ควรได้รับ 

 ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากผลกระทบด้านการโยกย้ายและเวนคืนได้สิ้นสุดตั้งแต่ระยะก่อนก่อสร้างโดยไม่มีการ
โยกย้ายเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม จึงไม่มีผลกระทบ 

ระยะก่อสร้าง และระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข  และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.3 สาธารณสขุ ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ปัญหาสุขภาพอนามัย 
กิจกรรมการดำเนินงานในระยะก่อนการก่อสร้าง ประกอบด้วย การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง/
สาธารณูปการ/สิ่งกีดขวางที่อยู่ในเขตทาง การก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน/บ้านพักคนงาน การ
เตรียมพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุก่อสร้าง/เครื่องจักรกลต่าง ๆ/สถานที่จอดรถยนต์ การก่อสร้างโรงหล่อ
คอนกรีตสำเร็จรูป การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักร ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองหรือเสียงดังรบกวนบ้าง การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงดังจะเกิดขึ้น
น้อยมาก อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของประชาชน
บริเวณพื้นที่โครงการได้น้อย จึงกำหนดขนาดของผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 
ส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้าง ได้แก่ สำนักงาน/บ้านพักคนงาน การเตรียมพื้นที่ งานดิน 
งานทาง งานก่อสร้างโครงสร้างสะพาน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย
ของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ มีการใช้เครื่องจักรในการขุด 
เปิดหน้าดิน ปรับพื้นที่ ที่อาจก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เกิดสารมลพิษทางอากาศจาก
ท่อไอเสียรถบรรทุก และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) รวมทั้งเสียงดังรบกวนจากการตอกหรือขุด ซ่ึงมลพิษอากาศ
และเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ 
ระบบการได้ยินของประชาชนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาโครงการ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่
ในระดับปานกลาง 
ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแพร่ระบาดของโรค 

• ปัญหาด้านขยะมูลฝอย 
กิจกรรมภายในสำนักงานควบคุมงาน และบ้านพักคนงานก่อสร้าง จะก่อให้เกิดขยะมูลฝอยจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจากการคาดการณ์ในระยะก่อสร้างจะมีปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ 800 ลิตร/
วัน หรือ 240 กิโลกรัม/วัน (0.24 ตัน/วัน) หากมีการจัดการด้านสุขาภิบาลไม่เพียงพอ อาจทำให้
เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของหนู แมลงวัน และยุง เป็นต้น ซ่ึงเป็นพาหะนำโรคติดต่อสู่คนงานภายใน
บ้านพักคนงาน และแพร่กระจายไปสู่ชุมชนใกล้เคียงได้ ขนาดผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ
อากาศ และเสียง อย่างเคร่งครัด 
2) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล สำหรับคนที่ทำการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการ เพื่อลด
ผลกระทบด้านความเพียงพอของการให้บริการของหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่ 
3) บ้านพักคนงานชั่วคราว ต้องออกแบบยึดตามมาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว
สำหรับคนงานก่อสร้าง ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(มาตรฐาน ว.ส.ท. E.I.T.Standard 1010-30), เมษายน 2537 
4) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประจำวันของคนงาน ส่วนใหญ่จะมาจากบริเวณที่พัก
คนงานและสำนักงานสนาม ซ่ึงคาดว่าจะมีขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงานประมาณ 800 
ลิตร/วัน หรือ 240 กิโลกรัม/วัน (0.24 ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านี้ผู้รับเหมาจะต้อง
จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังขยะแบบ
มีฝาปิดแยกประเภทขนาดความจุ 200 ลิตร จำนวนอย่างน้อย 4 ถัง แบ่งเป็นถังขยะทั่วไป 2 
ถัง ถังขยะรีไซเคิล 1 ถัง และถังขยะอันตราย 1 ถัง โดยตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่สำนักงานโครงการ
และบริเวณที่พักคนงาน 
5) จัดให้มีน้ำใช้ภายในที่พกัคนงานให้เพียงพอต่อความตอ้งการของคนงานก่อสรา้ง (ประมาณ 
60 ลูกบาศก์เมตร/วัน/แห่ง) 
6) จัดให้มีน้ำดื่มภายในที่พักคนงานให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงานก่อสร้าง ใน
ปริมาณน้ำใช้ 5 ลิตร/คน/วัน ซ่ึงภายในที่พักคนงาน 1 แห่งมีคนงานก่อสร้างจำนวน 300 คน 
ดังนั้นต้องจัดเตรียมน้ำดื่มภายในที่พักคนงานประมาณ 1.50 ลูกบาศก์เมตร/วัน/แห่งถึงจะ
เพียงพอ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 • ปัญหาด้านน้ำเสีย 
กิจกรรมภายในสำนักงานควบคุมงาน และบ้านพักคนงานก่อสร้าง จะก่อให้เกิดน้ำเสีย 48 ลบ.ม./
วัน หากมีการจัดการไม่ดีอาจส่งผลให้น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้น ขนาด
ผลกระทบจึงอยู่ในระดับต่ำ 
สำหรับกิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้าง และระยะก่อสร้างที่ดำเนินการจากเจ้าหน้าที่และคนงานของ
โครงการเข้ามาเกี่ยวข้อง ซ่ึงอาจทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อขีดความสามารถของการ
รองรับผู้ป่วยได้ ซ่ึงพบว่ามีสถานพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่โครงการ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.จุฬารัตน์ 
1 คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม รพ.เซ็นทรัลปาร์ค รพ.สต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ รพ.บางนา 2 และรพ.รวมชัย
ประชารักษ์ ซ่ึงมีการให้บริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งคนป่วยทั้งคนงาน
และคนในพื้นที่ชุมชนได้ จึงกำหนดขนาดผลกระทบให้ไม่มีผลกระทบ 

7) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สำหรับห้องส้วม น้ำทิ้งจากห้อง
อาบน้ำ ลานซักล้าง ห้องครัว บริเวณที่พักคนงาน พร้อมจัดให้มีบ่อพักน้ำทิ้ง เก็บกักน้ำทิ้งได้ 1 
วัน ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำใกล้เคียงต่อไป 
8) ประสานงานกับสำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ตาม
แนวเส้นทางโครงการ เพื่อขออนุญาตรับบริการนำมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล ส่วนขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปขายให้กับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากจากหน่วยงานราชการ และสำหรับขยะอันตราย เช่น 
น้ำมันเครื่อง เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน หม้อแบตเตอรี่ และหลอดไฟ เป็นต้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขยะ
อันตรายก่อนส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(รง.101) เป็นผู้นำไปกำจัด 
9) แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื่องการรักษาความสะอาด และให้ถือปฏบิัติอย่าง
เคร่งครัดและรณรงค์เร่ืองการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นที่คนงาน 
10) ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขที่ใกล้เคียง ในการขอความช่วยเหลือในกรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉิน 
11) ในกรณีจัดให้มีที่พักคนงานชั่วคราวจะต้องมีการจัดการระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เพียงพอ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่7/2538 กำหนดจำนวนคนงานต่อพื้นที่อาคารที่พักของ
คนงานก่อสร้าง เป็นต้น 
12) บริเวณที่พักคนงานจะต้องมีสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
กิจกรรมการดำเนินงานในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ซ่ึงเมื่อมีการดำเนินโครงการจะทำให้การ
คมนาคมมีความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น ซ่ึงทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดด้านสาธารณสุข เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศ และเสียงจากการจราจร
บนท้องถนน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
โครงการได้ ดังนั้น จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการและการบำรุงรักษา 
1) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว ของรถยนต์ไม่เกิน 90 กม./ชม. ตามที่กฎหมาย พ.ร.บ.จราจร
ทางบกฯกำหนด 
2) ทำความสะอาดพื้นผิวจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่โครงการ 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.4 อาชีวอนามยั ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน 
กิจกรรมก่อสร้างจะก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ เนื่องจากจะมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมันเป็น
เช้ือเพลิง ซ่ึงจะทำให้เกิดเสียงดังรบกวน ความสั่นสะเทือน การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และมล
สารต่าง ๆ ในอากาศ ดังนี้ 
ฝุ่นละออง : มีปริมาณฝุ่นละอองสะสมอยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซ่ึงจะทำให้คนงานก่อสร้างมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุจาก ฝุ่นละออง เช่น การระคายเคืองตา และระบบ
ทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางจิต เช่น เกิดความรำคาญ หงุดหงิด เป็น
ต้น เนื่องจากเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่าเป็นผลกระทบระดับต่ำ 
เสียง : การก่อสร้างโครงการจะต้องมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ คนงานก่อสร้างที่ดำเนินการอยู่
ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงอาจจะได้รับผลกระทบต่อการได้ยิน เช่น หูอื้อ การรบกวนการสื่อสาร และ
นำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพทางจิต เช่น การเกิดความรำคาญ หงุดหงิด ความเครียด เป็นต้น 
เนือ่งจากเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่าเป็นผลกระทบระดับต่ำ 
ความสั่นสะเทือน : กิจกรรมการก่อสร้างที่มีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เช่น backhoe Roller 
เป็นต้น จะก่อให้เกิดความรู้สึกรำคาญ และความเครียด จากแรงสั่นสะเทือนที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
เป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่าเป็นผลกระทบระดับต่ำ 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการอาจจะก่อให้เกิดความ
เส่ียงต่ออุบัติเหตุจากการทำงานได้ ได้แก่ การเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทในการทำงาน เช่น 
การใช้เครื่องจักรผิดประเภทของงาน เช่น การใช้ Backhoe ในการยกอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือ วัสดุที่
มีน้ำหนักมากเกินกว่ากำลังของ Backhoe จะรับได้ ทำให้รถเสียหลักเกิดอันตรายที่เครื่องจักรและ
คนขับ ส่วนงานก่อสร้างทางแยกต่างระดับ ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติงานที่สูง และต้องใช้ความ
ชำนาญในการปฏิบัติงาน อาจก่อให้เกิดการพลัดตกลงมาจนทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บ ถึงพิการ
ได้ เป็นต้น รวมถึงอุบัติเหตุจากวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง /หล่นทับ เป็นต้น เนื่องจากเป็น
ผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้าง ดังนั้น จึงคาดว่าเป็นผลกระทบระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพ
อากาศ และเสียง อย่างเคร่งครัด 
2) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้แก่ ประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กฎกระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติตามความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ 
2541 
3) จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล สำหรับคนที่ทำการก่อสร้างในพื้นที่ โครงการ เพื่อลด
ผลกระทบด้านความเพียงพอของการให้บริการของหน่วยงานให้บริการด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่ 
4) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย ถุงมือ แว่นตา หน้ากาก 
เครื่องป้องกันเสียง รองเท้ายางหุ้มส้น สายรัดนิรภัย (ประเภทงานในที่สูง) ให้เพียงพอต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 
5) ติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตการก่อสร้างให้ชัดเจน ในเขตก่อสร้างส่วนใดที่เป็นอันตรายผู้ที่เข้า
ไปในเขตดังกล่าวต้องสวมหมวกนิรภัย และทำป้ายแสดงเขตอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง รวมทั้ง
จัดทำรั้วกันหรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตรายให้ชัดเจนทุก
แห่ง 
6) ต้องจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักวิธีใช้ ดูแล ก่อนทำงานต้องตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน
ก่อสร้างก่อนการปฏิบัติ และผู้ปฏิบัติงานหรือควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้
เครื่องมือประเภท ปั้นจั่น เครน และโครงเหล็ก ต้องผ่านการอบรม มีความรู้ ความชำนาญ 
และประสบการณ์ทำงานดังกล่าว 
7) กำหนดให้มีเจา้หน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ หากพบว่าอุปกรณ์เครื่องจักรใดชำรุดเสียหาย ต้องซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุจากการทำงาน 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้ 
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.4 อาชีวอนามยั (ต่อ)  8) กำหนดให้มีการหมุนเวียนคนงานก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังและความ
สั่นสะเทือนติดต่อกันเป็นเวลานาน 
9) กำหนดให้ผู้รับเหมาต้องมีการสนทนาความปลอดภัย (Safety Talk) เพือ่ใหค้นงานก่อสร้าง
ตระหนักถึงอันตรายทีจ่ะเกิดขึ้นจากการทำงานบนที่สูง 

4.5 อุบัติเหตแุละความ
ปลอดภยั 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
อุบัติเหตุจากการกีดขวางการจราจร   
ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะมีพื้นที่ดำเนินงาน วางเครื่องจักร/อุปกรณ์บนทางหลวงหมายเลข 34 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเดินทางของผู้ใช้ทาง ซ่ึงหากไม่มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้
ชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน คนที่สัญจรไปมารวมทั้งผู้ใช้รถอาจมองไม่เห็นพื้นที่ก่อสร้าง
หรือไม่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่อสร้างก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้การก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับ และสะพานกลับรถเกือกม้า ซ่ึงเป็นโครงสร้างที่มีความสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุต่อคนที่สัญจรไปมาและผู้ใช้รถ/ถนนด้านล่างได้ เช่น การร่วงหล่นของเศษวัสดุก่อสร้าง
กระเด็นไปโดนคนที่สัญจรไปมา เป็นต้น อาจส่งผลให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากการจราจรหรือ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังอาจเกิดอุบัติเหตุในบริเวณที่เป็นทางเชื่อมหรือจุดตัด
ระหว่างแนวเส้นทางก่อสร้างกับโครงการคมนาคมเดิม โดยผลกระทบดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น
จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงกำหนดผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 
อุบัติเหตุจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  
ในระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โดยใช้เส้นทาง
คมนาคมบริเวณโครงการ ซ่ึงจะมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถบรรทุกบนเส้นทางถนนทางหลวง
หมายเลข 34 เป็นการเพิ่มความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุถนนดังกล่าว ซ่ึงหากไม่มีการจัดการที่ดีจะ
ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้ทางเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้รถบรรทุกที่ใช้ในการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างมีโอกาสเกิดการตกหล่น เช่น เศษดิน หิน รวมไปถึงอาจทำให้สภาพของถนนเดิม
ชำรุด เสียหาย และการกีดขวางการจราจร ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยของประชาชน
ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวเป็นผลกระทบชั่วคราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้าง
เท่านั้น จึงเป็นผลกระทบในระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
ขนส่ง อย่างเคร่งครัด 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.5 อุบัติเหตแุละความ
ปลอดภยั (ต่อ) 

ระยะดำเนินการและการบำรุงรักษา 
กิจกรรมในระยะดำเนินการ เป็นการคมนาคมขนส่งของผู้ใช้เส้นทางโครงการเดินทางไปยังสถานที่
ต่าง ๆ โดยการพัฒนาโครงการจะส่งผลให้ลดการตัดกระแสจราจร รวมทั้งมีการจัดจุดกลับรถให้มี
ความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งมีทางแยกต่างระดับ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง 
และช่วยลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ จึงพิจารณาเป็นผลกระทบทางบวกใน
ระดับปานกลาง 
สำหรับงานบำรุงรักษาปกติ อาจจะมีพื้นที่ดำเนินงาน วางเครื่องจักร/อุปกรณ์บนทางหลวง
หมายเลข 34 ทำให้เกิดการกีดขวางเส้นทางคมนาคมเดิม และส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดำเนินงานเป็น
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และอาจทำให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากการจราจรหรือเครื่องจักรใน
การก่อสร้าง แต่เนื่องจากการซ่อมบำรุงรักษาจะดำเนินการเฉพาะผิวทางที่เสียหาย ซ่ึงใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินงานไม่นาน จึงกำหนดเป็นผลกระทบทางลบในระดับต่ำ 

ระยะดำเนินการและการบำรุงรักษา 
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
ขนส่ง อย่างเคร่งครัด 

4.6 สุขาภบิาล  ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ปริมาณขยะมูลฝอยบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักคนงาน มีเจ้าหน้าที่และ
คนงานก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 300 คน โดยมีแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยจากการอุปโภคบริโภค
ประจำวันของพนักงานและคนงานก่อสร้างจากที่พักคนงาน ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น โดย
ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เป็นเศษวัสดุจากการก่อสร้าง และขยะ
ชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนงาน ประมาณ 800 ลิตร/วัน ส่งผลให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น และ
อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยของหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในท้องถิ่น เมื่อ
พิจารณาพื้นที่ตั้งที่พักคนงานซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ทำให้
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อต้องรับภาระในการกำจัดขยะบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง ซ่ึง
อาจจะทำให้ภาระการจัดเก็บขยะมูลฝอยของในพื้นที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย และยังมีศักยภาพในการ
ให้บริการได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตาม หากโครงการไม่มีการจัดหาถังรองรับขยะมูลฝอยอย่าง
เพียงพอระหว่างที่รอการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณบ้านพัก
คนงาน อาคารสำนักงานของโครงการ ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น รวมถึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือ
โรคและสัตว์นำโรค เช่น แมลงวัน หนู แมลงสาบ รวมถึงการเผากลางแจ้งในบริเวณบ้านพักคนงาน  

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
1) ห้ามมิให้คนงานก่อสร้างทิ้งเศษวัสดุก่อสร้าง ขยะมูลฝอย และน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ 
2) ห้ามกำจัดขยะมูลฝอย โดยการเผากลางแจ้งบริเวณบ้านพักคนงาน หรือในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
3) ประสานงานกับสำนักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในพื้นที่ตาม
แนวเส้นทางโครงการ เพื่อขออนุญาตรับบริการนำมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไปกำจัดให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล ส่วนขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปขายให้กับ
ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากจากหน่วยงานราชการ และสำหรับขยะอันตราย เช่น 
น้ำมันเครื่อง เศษผ้าเปื้อนน้ำมัน หม้อแบตเตอรี่ และหลอดไฟ เป็นต้น จะถูกรวบรวมใส่ถังขยะ
อันตรายก่อนส่งให้บริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
(รง.101) เป็นผู้นำไปกำจัด 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 เป็นต้น ซ่ึงจะนำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของชุมชนใกล้เคียงได้ ดังนั้น จึงเป็นผลกระทบระดับต่ำ 
ปริมาณขยะมูลฝอยจากกิจวัตรประจำวันของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
กิจวัตรประจำวันของคนงาน จำนวน 300 คน ซ่ึงมาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง เช่น เศษอาหาร 
กระดาษ กล่องโฟม พลาสติก เป็นต้นโดยจะมีขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างประมาณ 450 ลิตร/วัน 
หรือ 135 กิโลกรัม/วัน (0.135 ตัน/วัน) ซ่ึงมีปริมาณไม่มาก แต่หากไม่มีการจัดหาถังรองรับมูลฝอย
อย่างเพียงพอระหว่างการรอการเก็บขนหรือขนไปกำจัด จะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทำให้
เกิดกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะของโรค ซ่ึงจะนำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้
เจ็บในกลุ่มคนงานก่อสร้าง และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนใกล้เคียงได้ แต่เป็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงก่อสร้างเท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอย
คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำ 
น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวันของคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้างที่พักอาศัยอยู่ใน
บ้านพักคนงาน (บริเวณทางทางหลวงหมายเลข 34 กม.23 (ขวาทาง)) น้ำเสียส่วนใหญ่เป็นน้ำเสียที่
เกิดจากกิจวัตรประจำวันของคนงานก่อสร้าง เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องส้วม การอาบน้ำ การซัก
ล้าง และห้องครัว เป็นต้น ในการก่อสร้างโครงการจะใช้คนงาน จำนวน 300 คน มีปริมาณน้ำเสีย
เกิดขึ้นประมาณ 48 ลูกบาศก์เมตร/วัน เมื่อพิจารณาตำแหน่งบ้านพักคนงานตั้งอยู่บริเวณทางหลวง
หมายเลข 34 กม.29+200 พบว่า ไม่มีแหล่งน้ำอยู่ใกล้เคียงแต่อย่างใด โดยมีระยะห่างจากคลอง
พระองค์เจ้าไชยานุชิต (กม.28+600) มากกว่า 500 เมตร รวมถึงปริมาณน้ำเสียจากบ้านพักคนงาน
จะเกิดการระเหยและซึมลงดิน ดังนั้น จึงไม่มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ แต่อย่างไรก็ตาม 
หากโครงการไม่มีการจัดการน้ำเสียภายในบ้านพักคนงานก่อสร้าง ก็อาจจะก่อให้เกิดเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของเชื้อโรค หรือสัตว์นำโรค เช่น ยุง เป็นต้น ซ่ึงจะนำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่ม
คนงานก่อสร้าง และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชุมชนใกล้ เคียงได้ ดังนั้น จึงกำหนดให้
ผลกระทบอยู่ในระต่ำ 

4) แจ้งพนักงานและคนงานทุกคนในเรื่องการรักษาความสะอาด และให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดรวมถึงควบคุมดูแลให้คนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงในถังรองรับขยะที่จัดเตรียม
ไว้ เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเช้ือโรค และสัตว์นำโรค เช่น แมลงวัน 
หนู แมลงสาบ เป็นต้น  
5) คัดแยกเศษวัสดุก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อนำกลับมาใช้
ใหม่ เช่น ไม้แบบ เศษเหล็ก นั่งร้าน เป็นต้น และส่วนที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้จัด
พื้นที่เก็บกองไว้อย่างเป็นระเบียบ 
6) จัดให้มีน้ำใช้ภายในที่พกัคนงานให้เพียงพอต่อความตอ้งการของคนงานก่อสรา้ง (ประมาณ 
60 ลูกบาศก์เมตร/วัน/แห่ง) 
7) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกจิกรรมประจำวันของคนงาน ส่วนใหญจ่ะมาจากบริเวณที่พัก
คนงานและสำนักงานสนาม ซ่ึงคาดว่าจะมีขยะมูลฝอยจากกจิกรรมของคนงานประมาณ 800 
ลิตร/วัน หรือ 240 กโิลกรัม/วัน (0.24 ตัน/วัน) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเหล่านี้ผู้รับเหมาจะต้อง
จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยให้เพยีงพอ โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมถังขยะแบบ
มีฝาปิดแยกประเภทขนาดความจ ุ200 ลิตร จำนวนอย่างน้อย 4 ถัง แบ่งเป็นถังขยะทั่วไป 2 
ถัง ถังขยะรีไซเคิล 1 ถัง และถังขยะอันตราย 1 ถัง โดยตั้งไว้ในบริเวณพื้นที่สำนักงานโครงการ
และบริเวณที่พักคนงาน 
8) ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีห้องน้ำ/ห้องส้อมที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลไว้ให้ เพียงพอ 
(อัตราส่วน 15 คน/ห้อง) ซ่ึงคนงานทั้งหมด 300 คน ดังนั้นจะต้องจัดให้มีต้องห้องน้ำห้องส้วม 
20 ห้อง 
9) จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ สำหรับห้องส้วม น้ำทิ้งจากห้อง
อาบน้ำ ลานซักล้าง ห้องครัว บริเวณทีพ่ักคนงาน พร้อมจัดให้มบี่อพกัน้ำทิ้ง เกบ็กักน้ำทิ้งได้ 1 
วัน กอ่นระบายสู่แหล่งน้ำใกล้เคียงต่อไป 
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ตารางที่ 3 สรุปผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มที่สำคัญ และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องตน้  
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 34 ช่วงจดุตดัทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 – จุดตัดทางเลีย่งเมอืงชลบุรี สว่นที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคญั มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.6 สุขาภบิาล (ต่อ) ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
กิจกรรมการดำเนินงานในระยะดำเนินการและบำรุงรักษา ประกอบด้วย การเปิดใช้โครงการ ซึ่งทุก
กิจกรรมมีการดำเนินการอยู่บนผิวจราจร โดยใช้คนงานจำนวนน้อย ซ่ึงเป็นการจ้างแรงงานแบบไป-
กลับ ไม่มีการก่อสร้างบ้านพักคนงานภายในพื้นที่ จึงไม่มีผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียและขยะ
มูลฝอย ประกอบกับการดำเนินงานบำรุงรักษาโครงการใช้เวลาดำเนินงานไม่นาน และดำเนินการ
ภายในพื้นที่เขตทางที่มีการซ่อมบำรุงเท่านั้น จึงกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบอยู่ใน
ระดับไม่มีผลกระทบ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข  และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

4.7 ผู้ใช้ทาง ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
การขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาในการเดินทาง ของ
ผู้ใช้ทาง เนื่องจากเป็นการเพิ่มความหนาแน่นของปริมาณรถบนทางหลวงหมายเลข 35 ทางหลวง
หมายเลข 3 ทางหลวงหมายเลข 34 ทางหลวงหมายเลข 315 และทางหลวงหมายเลข 331 ซ่ึงเป็น
ถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางบริเวณพื้นที่ โครงการ ส่วนกิจกรรมการรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง/
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดแนวเส้นทางโครงการกับถนนเดิมจะมีการนำเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรต่าง ๆ เข้าไปในพื้นที่ รวมทั้งต้องดำเนินงานบนผิวจราจรเดิมซ่ึงเป็นการกีดขวาง
การจราจร และส่งผลให้ผู้ใช้ทางใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนช่วงเช้า
และช่วงเย็น อย่างไรก็ตาม การขนส่งเครื่องจักร/อุปกรณ์ก่อสร้างในระยะเตรียมการก่อสร้างจะใช้
ระยะเวลาดำเนินการไม่นานและไม่ได้ขนส่งตลอดทั้งวัน โดยอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัดบางเวลา
ที่มีการขนส่งวัสดุและเครื่องจักร ดังนั้น จึงมีผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง 

ระยะก่อนก่อสร้าง/ระยะก่อสร้าง 
ผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคม
ขนส่ง อย่างเคร่งครัด 

 ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากการเปิดใช้โครงการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม และอำนวยความสะดวก  
ต่อประชาชนผู้ใช้ถนนจึงถือว่าเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง  
ส่วนกิจกรรมงานบำรุงรักษา ซ่ึงทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอยู่บนผิวจราจร เกิดขึ้นในบางช่วงของ
แนวเส้นทางใช้ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น ไม่ได้ดำเนินการตลอดแนวเส้นทางโครงการ ใช้จำนวน
คนงานไม่มากและมีความถี่น้อยในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวน้อยมาก จึงกำหนดระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอยู่ในระดับไม่มีผลกระทบ 

ระยะดำเนินการและบำรุงรักษา 
เนื่องจากไม่มีผลกระทบจึงไม่มีการกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 



 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 37 

(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

7. การดาํเนนิงานดานการมสีวนรวมของประชาชน 

7.1 แผนงานการมีสวนรวมของประชาชน 

กําหนดแผนงานการสวนรวมของประชาชนใหสอดคลองกับระยะการศึกษาโครงการและกลุมเปาหมายรวม 7 

แผนงานยอย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. การเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ
ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในพืน้ที่ 

(วันที่ 10-19 ก.ค. 2562) 

2. การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ 

 (การประชุมใหญ่ครัง้ที่ 1) 

(วันที่ 7 ส.ค. 2562)  

3. การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบ

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจร 

(ประชุมกลุ่มย่อยครัง้ที่ 1) 

(วันท่ี 27-29 พ.ย. และ 12 ธ.ค. 2562) 

4. การสัมมนาสรุปผลการคัดเลือก 

ทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ  

(การประชุมใหญ่ครัง้ที่ 2) 

(วันที่ 10 มีนาคม 2563) 

5. การประชุมรับฟังความดิดเห็น 

ต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข  

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(การประชุมกลุ่มย่อยครัง้ที่ 2) 

(การประชุมในวันนี)้ 

6. การสัมมนาสรุปผล 

การศึกษาโครงการ  

(การประชุมใหญ่ครัง้ที่ 3) 

7. การประชาสัมพันธ์โครงการ  

(ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วีดทิัศน์โครงการ และเว็บไซต์โครงการ) 
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

7.2 ผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนที่ผานมา 

 

7.2.1 การเขาพบเพื่อปรึกษาหารือผูบริหารในพื้นที่โครงการ 

ดําเนินกิจกรรมการเขาพบเพื่อปรึกษาหารือผูบริหารในพื้นที่โครงการ โดยประสานขอเขาพบผูวาราชการจังหวัด

สมุทรปราการ รองผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอําเภอบางเสาธง นายอําเภอบางบอ นายอําเภอบางปะกง 

และปลัดอําเภอบางพลี ระหวางวันที่ 10-19 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่15 บรรยากาศการเขาพบผูวาราชการจงัหวดัและนายอาํเภอในพื้นทีโ่ครงการ 
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

7.2.2 การสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ 

ดําเนินกิจกรรมการสัมมนาปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญคร้ังที่ 1) เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 

9:00-12:00 น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ มีผูเขารวมการ

สัมมนาฯ จํานวน 103 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่16 บรรยากาศการสมัมนาปฐมนเิทศโครงการ 

 

7.2.3 การประชมุเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกในการแกไขปญหาจราจรของโครงการ (การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1) 

จัดการประชุมโดยแบงการประชุมเปน 4 กลุม ตามพื้นที่อําเภอที่แนวเสนทางโครงการฯ ผาน ระหวางวันที่ 27-

29 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมที่วาการอําเภอบางเสาธง อบต.ราชาเทวะ 

เทศบาลตําบลบางพลีนอย และเทศบาลตําบลบางสมัคร มีผูเขารวมการประชุมรวม 226 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่17 บรรยากาศการประชมุเพื่อพจิารณารปูแบบทางเลอืกในการแกไขปญหาจราจรของโครงการ 
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

7.2.4 การสัมมนาสรุปผลการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญครั้งที่ 2) 

ดําเนินการจัดสัมมนาเมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:30 น. ณ หองประชุมองคการบริหาร

สวนตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ผูเขารวมสัมมนาฯ ประกอบดวย ผูแทนจาก

หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของในพื้นที่  ผูนําทองถ่ิน/ชุมชน ผูแทนจากสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชน ผูประกอบการ สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ ผูแทนจากกรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษา จํานวน

รวม 94 คน โดยมีประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังแสดงในตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่18 บรรยากาศการสมัมนาสรปุผลการคดัเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมของโครงการ  
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

ตารางที ่4 

สรปุประเดน็ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ 

ในการสมัมนาสรปุผลการคดัเลอืกรปูแบบทางเลอืกทีเ่หมาะสมของโครงการ (การประชมุใหญครัง้ที ่2) 

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 
การพจิารณานาํขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 

ไปประกอบการศกึษาโครงการฯ 

1. สะพานกลับรถเกือกมา 

1.1 ไมเห็นดวยกับการกําหนดจุดกอสรางสะพานกลับรถเกือก

มาขาออก (มุงหนาไปชลบุรี ) ท่ี กม.35+600 เพราะเมื่อ

กลับรถลงเกือกมาแลวจะผานหนานิคมฯ เวลโกรว 

เสนอแนะใหยายตําแหนงกอสรางสะพานกลับรถขาออก 

(ใหม) ออกไปอีก โดยใหอยูบริเวณหนา บริษัท SHARP 

และหันหลังชนกับสะพานกลับรถเกือกมาขาเขาท่ีมีอยูเดิม 

บริเวณหนา บ. SHARP (กม.37+200) มีทางข้ึน-ลงทางพิเศษ

บูรพาวิถี ลักษณะเปนโครงสรางเสาคู ทําใหไมสามารถสราง

สะพานกลับรถขาออก (มุงหนาไปชลบุรี ) หันหลังชนกับสะพาน

กลับรถขาเขาเดิม (มุงหนาไปกรุงเทพฯ) ท่ีบริเวณน้ีได อยางไรก็

ตามในการศึกษาโครงการฯ สวนท่ี 2 ไดเสนอกอสรางสะพาน

กลับรถขาออกท่ี กม.39+700 ไวแลว 

1.2 เห็นดวยกับตําแหนงกอสรางสะพานกลับรถขาเขา ท่ี

บริเวณ กม.35+400 เพราะจะชวยแบงเบาปริมาณรถท่ี

ผานหนานิคมฯ เวลโกรวได 

เน่ืองจากในการออกแบบจะมีการปดจุดกลับรถระดบัพ้ืนบริเวณ 

กม. 35+850 จึงจําเปนตองกอสรางสะพานกลับรถทดแทน โดย

ไดกําหนดตําแหนงกอสรางสะพานกลับรถขาเขาท่ี กม.35+400 

และขาออกท่ี กม.35+600 สวนตําแหนงอ่ืนๆ มีขอจํากัดทาง

กายภาพอ่ืนๆ รวมถึงขอจํากัดดังเหตุผลในขอ 1.1  

2. ปญหารถตัดกระแสจราจรกัน 

2.1 ถนนฝงขาเขา กม.19 หรือบริเวณคลองโองแตก มีทางข้ึน

ทางพิเศษบูรพาวิถี ปจจุบัน รถท่ีเลี้ยวซายออกมาจากถนน

เคหะบางพลี จะติดเปนคอขวดบรเิวณกอนถึงโชวรูมมิตซูบิ

ชิ (กอนข้ึนทางพิเศษบูรพาวิถี) ซึ่งรถจาก บ.ยามาฮา และ 

บ.นิสสัน (ฝงขาออก) ท่ีกลับรถเพ่ือไปข้ึนทางพิเศษฯ ฝงขา

เขา จะไปติดท่ีบริเวณดังกลาวดวย จึงขอเสนอใหเพ่ิม

ทางออกทางขนาน (ทิศทางขาเขากรุงเทพฯ) ท่ีบริเวณ

สะพานลอยคนขามโองแตก (บริเวณ กม.19+600) เพ่ือให

รถในชองทางหลักออกสูทางขนานและข้ึนทางพิเศษบูรพา

วิถี (บริเวณ กม.19+300) ไดสะดวกรวดเร็วข้ึนและลดการ

ติดสะสมในทางขนานเน่ืองจากปจจุบันรถท่ีตองการข้ึนทาง

พิเศษบูรพาวิถี (กม.19+300) ถูกบังคับใหออกจากทาง

หลักตั้งแต กม.22+050 ทําใหตองติดสะสมอยูในทางขนาน

เปนระยะเวลานาน 

ท่ีปรึกษาฯ ไดดําเนินการเพ่ิมเติมชองทางออกทางขนานบริเวณ

น้ี (กม.19+600) ในแบบรายละเอียดแลว เพ่ือใหรถในชองทาง

หลักออกสูทางขนานและข้ึนทางพิเศษบูรพาวิถี (บริเวณ กม.

19+300) ไดโดยตรง ลดการจราจรติดสะสมในทางขนาน 
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

ตารางที ่4 

สรปุประเดน็ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะในการสมัมนาฯ (ตอ-1) 

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 
การพจิารณานาํขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 

ไปประกอบการศกึษาโครงการฯ 

2.2 เสนอแนะใหปดทางออกทางขนานบริเวณกอนถึงหนา ม.

หัวเฉียว เพราะรถใหญ 80% จะออกจากทางหลักผานหนา 

ม.หัวเฉียว แลวเบ่ียง 3 ชองจราจร เพ่ือเลี้ยวซายเขาถนน

วัดศรีวารีนอย ซึ่งจะตัดกระแสกับรถท่ีว่ิงมาทางตรงใน

ชองทางขนาน 

ท่ีปรึกษาฯ รับทราบถึงสภาพปญหาดังกลาว อยางไรก็ตาม การ

ปดและเปดจุดออกทางขนาน ตองพิจารณาอยางรอบคอบ ท้ังน้ี 

การปดทางออกทางขนานเดิมท่ีบริเวณน้ี แลวเปดทางออกทาง

ขนานท่ีจุดอ่ืนแทน ตองคํานึงถึงผลกระทบใหมท่ีจะเกิดข้ึนดวย 

2.3 ไมเห็นดวย หากจะปดทางออกทางขนานบริเวณกอนถึง ม.

หัวเฉียว เพราะถาปดท่ีจุดน้ี รถท่ีตองการออกทางขนาน

และเลี้ยวไปถนนวัดศรีวารีนอย จะตองออกทางขนาน

ตั้งแตจุดออกทางขนานบางโฉลง และจะทําใหมีรถสะสมท่ี

บริเวณ กม.16 มากข้ึน ซึ่งปจจุบันท่ี กม.16 สภาพจราจร

ติดขัดมากอยูแลว 

ท่ีปรึกษาไดนําขอคิดเห็นดังกลาวมาพิจารณาแลว พบวา      

การปดทางออกทางขนานในบริเวณดังกลาว จะทําใหรถติด

สะสมในทางขนานมากข้ึน จึงไมสามารถดําเนินการได 

2.4 กม.26 ขาออก เกิดอุบัติเหตุรถชนกันบอยเน่ืองจากรถจะ

ตัดกระแสกันกลางสะพาน 

จะมีการติดตั้งปายจราจรเตือน เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง 

และอุปกรณอํานวยความปลอดภัยตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเตือน    

ผูขับข่ีลวงหนา 

3. การแกไขปญหาจราจรติดขัดบริเวณแยกกิ่งแกว 

3.1 เสนอใหออกแบบกอสรางทางยกระดับจากถนนก่ิงแกว

เลี้ยวซายไปบางนา (ขาเขา) เพ่ือเรงการระบายรถขนาด

เล็กออกจากเสนถนนก่ิงแกวโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวน

สวนรถขนาดใหญใหว่ิงท่ีถนนระดับพ้ืนเหมือนเดิม 

ท่ีปรึกษาฯ รับขอเสนอแนะ และนํามาพิจารณาเพ่ิมเติมในการ

ออกแบบเพ่ือแกปญหาบริเวณน้ีตอไป โดยการปรับปรุงกอสราง

เปนทางยกระดับเพ่ิมตามท่ีเสนอมาน้ี จะมีผลกระทบดานการ

เวนคืนสูง เพราะบริเวณแยกก่ิงแกวเปนแหลงพาณิชยกรรม

หนาแนน อยางไรก็ตาม จะมีโครงขายถนนของกรมทางหลวง

ชนบทในอนาคต สายก่ิงแกว-รัตนโกสินทร 200 ป ซึ่งจะชวย

แบงเบาการจราจรในบริเวณน้ีได 

3.2 แนวคิดปรับปรุงแกปญหาจราจรบริเวณแยกก่ิงแกวฝงหนา

ตลาดก่ิงแกว ดวยการติดแผงก้ันตามแนวฟุตบาท และใช

แผงก้ันคอนกรีตแบงชองจราจรใหรถเลี้ยวซายออกจาก

ถนนก่ิงแกวได 2 ชองจราจร ไมนาจะชวยแกปญหาจราจร

ได และอาจสงผลใหรถติดยาวเขาไปในเสนถนนก่ิงแกว 

เน่ืองจากรถท่ีว่ิงในแนวถนนก่ิงแกวเปนรถขนาดใหญ

จํานวนมาก 

ท่ีปรึกษาฯ รับขอเสนอแนะ และนํามาพิจารณาเพ่ิมเติมในการ

ออกแบบเพ่ือแกปญหาบริเวณน้ีตอไป อยางไรก็ตามจะมี

โครงขายถนนของกรมทางหลวงชนบทในอนาคต สายก่ิงแกว-

รัตนโกสินทร 200 ป ซึ่งจะชวยแบงเบาการจราจรในบริเวณน้ีได 
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(การประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2) 

ตารางที ่4 

สรปุประเดน็ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะในการสมัมนาฯ (ตอ-2) 

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 
การพจิารณานาํขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 

ไปประกอบการศกึษาโครงการฯ 

4. การออกแบบปรับปรุงบริเวณจุดตัดถนนวัดศรีวารีนอย (สป.2001) 

4.1 การปรับปรุงบริเวณแยกจุดตัดถนนวัดศรีวารีนอย ไดมีการ

พิจารณาถึงความเจริญและการขยายตัวของชุมชน สวน

ราชการ วัด โรงงาน และแหลงเศรษฐกิจภายในถนนวัดศรี

วารีนอยหรือไม ขอเสนอแนะใหออกแบบทางแยกตาง

ระดับใหรองรับปริมาณจราจรไดอยางเพียงพอในอนาคต 

ออกแบบเปนทางยกระดับ  (Ramp) ในทิศทางจาก            

ถนนวัดศรี วารีน อยเลี้ ย วขวา ไปบางนา  ซึ่ งจะสามารถ       

รองรับปริมาณจราจรในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

4.2 แนวคิดออกแบบทางลอดเลี้ยวขวาเขากรุงเทพฯ ไม

เหมาะสม เพราะถนนวัดศรีวารีนอยมีรถขนตูคอนเทนเนอร

จํานวนมาก เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง หมูบานจัดสรรมีการ

ขยายตัวอยางมาก อีกท้ังมีธุรกิจทัวรจีนท่ีเขามาใชใน

เสนทางน้ี สงผลใหมีปริมาณรถหนาแนน ท้ังน้ี ปญหา

การจราจรติดขัดบริเวณปากทางสงผลใหรถท่ีอยูดานใน

ถนนวัดศรีวารีนอยออกมาไมไดและตองเสียเวลาในการ

เดินทางมาก ซึ่งหากพิจารณาถึงความคุมคาในอนาคต และ

ประสิทธิภาพในการระบายรถออกจากถนนวัดศรีวารีนอย 

เห็นวาควรออกแบบกอสรางเปนทางยกระดับจะเหมาะสม

มากกวา 

ออกแบบเปนทางยกระดับ (Ramp) ในทิศทางจากถนน         

วัดศรีวารีนอยเลี้ยวขวาไปบางนา  โดยในข้ันตอนแรกจะไมมีการ

เวนคืนท่ีดินเพ่ือลดผลกระทบตอชุมชน และจะออกแบบ     

ทางยกระดับ (Ramp) ในทิศทางจากชลบุรีเลี้ยวขวาเขาถนน  

วัดศรีวารีนอยในข้ันตอนท่ีสอง เมื่อปริมาณจราจรในอนาคต

สูงข้ึน 

4.3 ผูเขารวมประชุมมีความเห็นสอดคลองกันวา ถนนวัดศรีวารี

นอยมีประชากรอยูอาศัยหนาแนนมาก มีปริมาณรถท้ังรถ

ขนาดเล็กและรถขนาดใหญ (รถขนตูคอนเทนเนอร) เขา

ออกจํานวนมาก แตท่ีปรึกษานําเสนอรูปแบบการปรับปรุง

บริเวณจุดตัดถนนวัดศรีวารีนอยเปนรูปแบบทางลอด ท่ี

สามารถรองรับไดเฉพาะรถขนาดเล็ก ซึ่งขัดแยงกับสภาพ

การจราจรตามความเห็นของผูรวมประชุม และไมมั่นใจวา

การกอสรางทางลอดในทิศทางเลี้ยวขวาเขากรุงเทพฯ จะ

ชวยแกไขปญหาจราจรได รวมถึงสภาพพ้ืนท่ีของ ทล.34 ท่ี

มีปญหาถนนทรุด หากกอสรางเปนทางลอดจะปลอดภัย

หรือไม ท้ังน้ี เห็นวาควรมีขอมูลเชิงวิชาการท่ีถูกตอง

แมนยํา สามารถยืนยัน และสรางมั่นใจไดวารูปแบบทาง

ลอดมีความปลอดภัยตอผูใชทาง และจะรองรับปริมาณ

จราจรรถขาออกจากถนนวัดศรีวารีนอยในอนาคตไดอยาง

เพียงพอ 

ถาดําเนินการกอสรางเปนรูปแบบทางลอดสําหรับรถเล็ก จะ

ประหยัดงบประมาณกอสรางไดสวนหน่ึง อยางไรก็ตาม จากการ

สํารวจและคาดการณปริมาณจราจร ไดขอสรุปวาจะออกแบบ

เปนทางยกระดับ (Ramp) ในทิศทางจากถนนวัดศรีวารีนอย

เลี้ยวขวาไปบางนาในข้ันตอนแรก โดยจะไมมีการเวนคืนท่ีดิน

เพ่ือลดผลกระทบตอชุมชน 
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ตารางที ่4 

สรปุประเดน็ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะในการสมัมนาฯ (ตอ-3) 

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 
การพจิารณานาํขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 

ไปประกอบการศกึษาโครงการฯ 

4.4 ฝงขาออก มีปญหารถมอเตอรไซคข่ียอนศรมาจากหนา 

Lakewood เพ่ือมาเลี้ยวเขาถนนวัดศรีวารีนอย ซึ่งเสี่ยง

เกิดอุบัติเหตุชนกับรถท่ีว่ิงมาในทางตรงและรถท่ีเลี้ยวเขา

ออกถนนวัดศรีวารีนอย โดยเฉพาะรถขนตูคอนเทนเนอร 

เสนอแนะวาหากออกแบบชองจราจรใหมอเตอรไซคท่ีว่ิงใน

ฝงขาเขากรุงเทพฯ สามารถเลี้ยวขวาเขาถนนวัดศรีวารี

นอยไดโดยตรงจะชวยลดอุบัติเหตุไดมาก 

ท่ีปรึกษาไดพิจารณาออกแบบทางลอดสําหรับรถเล็ก เลี้ยวขวา

เขาถนนวัดศรีวารีนอยไดโดยตรง อยางไรก็ตามรูปแบบน้ีตอง

คํานึงถึงผลกระทบหลายดาน ท้ังเรื่องการระบายนํ้า การเวนคืน

ท่ีดิน รูปแบบเรขาคณิตงานทาง และผลกระทบดานการจราจร

ระหวางกอสรางเน่ืองจากจําเปนตองปดการจราจรเพ่ือกอสราง

ทางลอด 

5. ผลกระทบดานการเวนคืนที่ดิน สิ่งแวดลอม อุบัติเหตุและความปลอดภัย 

5.1 หากจะมีการเวนคืนท่ีดินของสํานักงานเกษตรอําเภอบาง

พลีเพ่ือกอสรางโครงการฯ บริเวณแยกจุดตัดกับถนนวัดศรี

วารีนอย สํานักงานฯ ไมมี อํานาจในการตัดสินใจได 

เน่ืองจากอาคารสถานท่ีอยูในความดูแลของกรมสงเสริม

การเกษตร ซึ่งจะตองใหฝายนิติกร ของกรมฯ เขามา

พิจารณา สวนในดานพ้ืนท่ีของสํานักงานฯ เปนท่ีดิน

สาธารณะประโยชน ซึ่งนายอําเภอบางพลีเปนผูดูแลพ้ืนท่ี 

ปจจุบัน ทางสํานักงานฯ ไดทําหนังสือแจงนายอําเภอบาง

พลี เรื่องเอกชนบุกรุกท่ีดินของสํานักงานฯ และอยูระหวาง

การไกลเกลี่ยกัน 

ในข้ันตอนแรกจะออกแบบเปนทางยกระดับ (Ramp) ในทิศทาง

จากถนนวัดศรีวารีนอยเลี้ยวขวาไปบางนา โดยไมเวนคืนท่ีดิน 

5.2 เจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอบางพลีไมขัดของท่ีจะ

เวนคืนพ้ืนท่ีสํานักงานฯ ในการกอสรางแกปญหาจราจร

บริเวณปากทางแยกวัดศรีวารีนอยเพ่ือเปนประโยชนตอ

สวนรวม เน่ืองจากเน้ือท่ีของสํานักงานฯ มีไมมาก รวมถึง

อาคารบานพักเจาหนาท่ีคอนขางเกาทรุดโทรม ท้ังน้ี หาก

จําเปนตองยายออกจากท่ีดิน สํานักงานเกษตรอําเภอบาง

พลีอาจยายไปอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะแหงใหม หรืออาจยาย

ไปอยูรวมกับ อบต.บางโฉลง 

ในข้ันตอนแรกจะออกแบบเปนทางยกระดับ (Ramp) ในทิศทาง

จากถนนวัดศรีวารีนอยเลี้ยวขวาไปบางนา โดยไมเวนคืนท่ีดิน 

5.3 ตองการทราบความชัดเจนถึงแนวเวนคืนท่ีดินบบริเวณแยก

ถนนวัดศรีวารีนอย วาจะเวนคืนเขาไปในแปลงท่ีดินก่ีเมตร 

คิดเปนเน้ือท่ีเทาไหร และจะไดรับคาชดเชยจากกรมทาง

หลวงเปนจํานวนเงินประมาณเทาไหร เพ่ือใหเจาของแปลง

ท่ีดินจะไดมีการเตรียมตัวและมีแนวทางจัดการท่ีดินของ

ตนเองไดอยางถูกตอง 

ในข้ันตอนแรกจะออกแบบเปนทางยกระดับ (Ramp) ในทิศทาง

จากถนนวัดศรีวารีนอยเลี้ยวขวาไปบางนา โดยไมเวนคืนท่ีดิน 
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ตารางที ่4 

สรปุประเดน็ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะในการสมัมนาฯ (ตอ-4) 

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 
การพจิารณานาํขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 

ไปประกอบการศกึษาโครงการฯ 

5.4 การกอสรางโครงการบริเวณแยกจุดตัดถนนวัดศรีวารีนอย 

มีความหวงกังวลถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน ฝุน

ละออง รวมถึงผลกระทบดานความปลอดภัยท่ีอาจมีโอกาส

เกิดอุบัติเหตุรถตกลงมาจากทางยกระดับ เน่ืองจากท่ีตั้ง

บานอยูบริเวณชวงทางลาดข้ึนลงของทางยกระดับ 

ท่ีปรึกษาฯ รับขอเสนอแนะ และนํามาพิจารณาในการออกแบบ

ใหมีความปลอดภัย รวมท้ังกําหนดมาตรการดานสิ่งแวดลอม  

ท้ังในระยะระหวางกอสรางและเมื่อโครงการเปดใชงานแลว 

6. สะพานกลับรถมอเตอรไซค 

6.1 มีปญหามอเตอรไซคยอนศรจํานวนมาก ตั้งแตออกจาก

ปากทางถนนวัดศรีวารีนอย ออกไปทางบางนา จึงขอใหมี

การพิจารณากอสรางสะพานใหมอเตอรใชกลับรถอยาง

เหมาะสม 

ท่ีปรึกษาฯไดดําเนินการออกแบบปรับปรุงสะพานขามคลองเดิม

ในพ้ืนท่ีโครงการรวมท้ังหมด 10 แหง และออกแบบกอสราง

สะพานบกสําหรับกลับรถเล็กรวมท้ังหมด 3 แหง เพ่ือใหรถ

มอเตอรไซคสามารถกลับรถใตสะพานไดโดยไมตองยอนศร 

6.2 การออกแบบใหทางข้ึนลงสะพานกลับรถมอเตอรไซดอยู

บริเวณรองเกาะกลางระหวางทางหลักและทางขนาน อาจ

เป น อันตรายและ เ กิด อุ บัติ เ หตุ ไ ด  เ น่ื องจากปกติ

มอเตอรไซคจะว่ิงในชองซายสุดของทางขนาน หากใช

สะพานกลับรถท่ีอยูในตําแหนงดังกลาว จะตองเบ่ียงขวา 3 

ชองจราจร ซึ่งเสี่ยงท่ีเกิดอุบัติเหตุรถท่ีตามมาขางหลังอาจ

ชนมอเตอรไซคได 

ท่ีปรึกษาฯไดดําเนินการออกแบบปรับปรุงสะพานขามคลองเดิม

ในพ้ืนท่ีโครงการรวมท้ังหมด 10 แหง และออกแบบกอสราง

สะพานบกสําหรับกลับรถเล็กรวมท้ังหมด 3 แหง เพ่ือใหรถ

มอเตอรไซคสามารถกลับรถใตสะพานไดอยางปลอดภัย 

7. ปญหาทางกายภาพของทางหลวงหมายเลข 34 

7.1 ผิวถนนบางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34 หรือถนน

เทพรัตน) ไมเอ้ือใหรถใชความเร็วได เน่ืองจากระดับผิวทาง

ไมเรียบ (สูงบาง ต่ําบาง และเปนคลื่น) 

ผิวทางเดิมมีความเสียหายเปนชวงๆ จากรถบรรทุกหนัก ท่ี

ปรึกษาฯไดดําเนินการออกแบบปรับปรุงผิวทางเดิม โดยเสริม

โครงสรางช้ันทาง และผิวทางลาดยางใหม โดยใช Modified 

Asphalt ซึ่งมีความทนทาน สามารถรองรับปริมาณจราจรและ

นํ้าหนักบรรทุกไดสูงข้ึน 

7.2 ไมมั่นใจวาผลการศึกษาดานจราจรมีความถูกตอง และ

เพราะเหตุใดกรมทางหลวงจึงกอสรางสะพานเกือกมา 

(ของเดิม) ครอมอยูระหวางสะพานขามคลอง เพราะเมื่อรถ

ว่ิงขามคลองจะสูญเสียความเร็ว สงผลใหการข้ึนสะพาน

กลับรถเกือกมาชะลอตัว 

เน่ืองจากถนนบางนา-ตราด มีสะพานขามคลองเปนจํานวนมาก 

จึงจําเปนตองกอสรางสะพานเกือกมาครอมอยูระหวางสะพาน

ขามคลอง อีกท้ังไมสามารถกอสรางสะพานเกือกมาครอมตรง

ตาํแหนงสะพานขามคลองได เพราะติดปญหาความสูงชองลอด

ในแนวดิ่งของสะพานเกือกมาและทางดวนบูรพาวิถี 
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ตารางที ่4 

สรปุประเดน็ขอคดิเหน็และขอเสนอแนะในการสมัมนาฯ (ตอ-5) 

ขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 
การพจิารณานาํขอคดิเหน็/ขอเสนอแนะ 

ไปประกอบการศกึษาโครงการฯ 

7.3 บริเวณทางขนานหลังจากขามสะพานขามคลองบางนํ้าจืด 

กม.17+132 แลว รถท่ีว่ิงชองจราจรขวาสุดจะตองเบ่ียง

ซายทันทีเพราะมีเสาตอมอสะพานกลับรถ กม.17+200 

(ขาออก) อยูในระยะกระช้ันชิดเน่ืองจากความยาวชอง

จราจรเสริมไมเพียงพอ ซึ่งเปนอันตรายและเสี่ยงเกิด

อุบัติเหตุตอผูใชทาง 

ท่ีปรึกษาฯ รับขอเสนอแนะ โดยมีแนวทางแกไขดวยการติดตั้ง

ปายจราจรเพ่ิมเติม เตือนผูใชทางใหเบ่ียงซายตั้งแตกอนข้ึน

สะพานขามคลอง รวมท้ังจะออกแบบชองจราจรเสริมใหยาว

เพียงพอกอนลดความกวางชองจราจร 

8. แนวทอกาซบริเวณขางทาง 

8.1 มีแนวทอกาซของ ปตท. อยูบริเวณริมถนน (ฝงขาออก) 

ตลอดแนว ตั้งแต กม.11+904 ถึง กม.39 ซึ่งการกอสราง

ในโครงการฯ อาจมีผลกระทบตอระบบทอกาซขอใหมีการ

นัดประชุมเฉพาะรวมกับ ปตท. เพ่ือท่ี ปตท. จะไดใหขอมูล

ในเชิงลึกเก่ียวกับแนวทอและระดับความลึกของทอกาซแก

บริษัทท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษาฯ ไดดําเนินการขอขอมูลแนวทอและระดับความลึก

ของทอกาซจาก ปตท. แลว และออกแบบตําแหนงโครงสราง

ตางๆ ใหหลบพนแนวทอกาซ อยางไรก็ตาม ท่ีปรึกษาฯ จะ

ประสานนัดประชุมเฉพาะรวมกับ ปตท. เพ่ือรับทราบขอมูลใน

เชิงลึกเก่ียวกับแนวทอและระดับความลึกของทอกาซอีกครั้ง 

9. ความเห็นอื่นๆ เพิ่มเติม 

9.1 การแกปญหาจราจรควรมองภาพรวมท้ังโซน และแบง

ปริมาณรถจากถนนบางนา-ตราด ใหไปใชถนนใกลเคียง 

เชน การใชเสนทางถนนรัตนโกสินทร 200 ป ไปออกทาง

ขนานของมอเตอรเวยเพ่ือไปนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวได 

ในอนาคตจะมีโครงขายถนนของกรมทางหลวงชนบท สายก่ิง

แกว-รัตนโกสินทร 200 ป ซึ่งจะชวยแบงเบาการจราจรจากถนน

บางนา-ตราด ไดสวนหน่ึง 

9.2 ถนนก่ิงแกว ชวงจากแยกก่ิงแกวลงไปบางตําหรุ สภาพ

การจราจรหนาแนน มีท้ังโรงเรียนและโรงงานในแนว

เสนทางแตยังขาดสะพานลอยคนขามซึ่งอันตรายมาก

สําหรับคนท่ีตองการขามถนนโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาท่ี

โรงเรียนเลิกและโรงงานเลิก 

ท่ีปรึกษาฯ รับขอเสนอแนะ และจะแจงใหแขวงทางหลวง

สมุทรปราการรับทราบปญหา 

9.3 จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในแนวถนนก่ิงแกว (ฝงก่ิงแกว) คือ

บริเวณหนาโรงงานท่ีมีตลาดขนาดยอมๆ ตลอดเสนทาง 

(เชน บริเวณปากซอยก่ิงแกว 14) มีการจอดรถซื้อของ อีก

ท้ังเกาะกลางถนนแคบ ทําใหคนขามถนนลงมายืนรอขาม

ถนนในผิวทางจราจรและโดนรถชน 

ท่ีปรึกษาฯ รับขอเสนอแนะ และจะแจงใหแขวงทางหลวง

สมุทรปราการรับทราบปญหา 
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8. การดาํเนนิงานในขัน้ตอไป 

8.1 การศึกษาดานวิศวกรรม 

จะนําขอคิดเห็นที่ไดรับจากการประชุมในวันนี้ มาปรับปรุงแบบทางแยกตางระดับ สะพานบก งานระบายน้ํา งาน

ไฟฟา รวมถึงกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในระหวางกอสรางและเมื่อโครงการเปดดําเนินการ 

เพื่อใหสอดคลองกับความคิดเห็นสวนใหญของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ หากมีจุดใดที่ไมสามารถออกแบบกอสราง

ไดตามขอเสนอของที่ประชุม ที่ปรึกษาจะชี้แจงเหตุผลตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรมและขอจํากัดทางดาน

กายภาพของพื้นที่ โดยจะสรุปรูปแบบการปรับปรุงถนนโครงการและการออกแบบรายละเอียดในการสัมมนา

สรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญคร้ังที่ 3) 

8.2 การศึกษาดานสิ่งแวดลอม 

นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดานมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดมาปรับปรุง

มาตรการดานสิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของ

โครงการ 

8.3 การมีสวนรวมของประชาชน 

• เผยแพรสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ผาน

เว็บไซตโครงการ เว็บไซตสํานักนายกรัฐมนตรี (www.publicconsultation.opm.go.th) และติดประกาศ

สรุปผลการประชุมไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ แขวงทางหลวง สํานักงานเทศบาล และที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล ที่แนวเสนทางโครงการผาน 

• จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญคร้ังที่ 3) เพื่อนําเสนอสรุปผลการศึกษาทุกดานของ

โครงการ ที่สําคัญไดแก สรุปรูปแบบการปรับปรุงถนนโครงการและการออกแบบรายละเอียด ผลการศึกษา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และการกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

สรุปผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อที่ปรึกษาจะไดนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมา

ไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงรายงานข้ันสุดทาย (Final Report) ใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

9. ชองทางการตดิตอเพือ่สอบถามขอมลูเพิม่เตมิ 

สาํนกัสาํรวจและออกแบบ กรมทางหลวง 

ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400   โทรศัพท: 0 2354 1027 

บรษิทัทีป่รกึษา 

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนส จํากัด 

โทรศัพท : 0 2636 7510 โทรสาร : 0 2236 6094 

ดานวิศวกรรม : นายศราวธุ เกียรติพาณชิย 

ดานการมีสวนรวมของประชาชน : นางสาวมยุรี ภัทรชัยยาคุปต 

ดานสิง่แวดลอม : นายนคร ศรีธวิงค โทรศัพท : 0 2003 5230 

ตดิตามความกาวหนาของโครงการและรวมแสดงความคดิเหน็ไดที ่

www.DOH-highway34-section1.com 

http://www.publicconsultation.opm.go.th/
http://www.doh-highway34-section1.com/



